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I.	JOHDANTO	
 

Kiitokset Focus CR ‐pyörätuolin hankinnasta! 

Tätä pyörätuolia ei tule käyttää ennen tämän käyttöohjeen lukemista kokonaisuudessaan. ENNEN pyörätuolin 

käyttämistä Teidän tulee saada koulutus tämän pyörätuolin turvalliseen käyttöön apuvälineasiantuntijan (ATP) 

tai kliinisen työn ammattilaisen toimesta. 

Mikäli teillä on kysyttävää mistä tahansa tähän pyörätuoliin, käyttöohjeeseen, tai meidän tai jälleenmyyjänne 

tarjoamaan palveluun liittyvästä seikasta, voitte aina ottaa yhteyttä valmistajaan puhelimella: 

  715‐254‐0991 

Kirjeitse osoitteeseen: 

  Ki Mobility 

  5201 Woodward Drive 

  Stevens Point, WI 54481 

  U.S.A  

Sähköpostilla: 

  sales@kimobility.com 

Tai valtuutetun EU‐edustajamme kautta: 

 James Leckey Design 

19C Ballinderry Road 

Lisburn 

BT28 2SA  

Puh: 0800 318265 (UK) tai 1800 626020 (ROI) 

www.leckey.com  

 

 

   

 

Movetta Oy 
Sysmäläntie 1 tila 29  
40530 Jyväskylä 
 
+358 44 3547878 
 
movetta@movetta.fi 
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III.	HUOMAUTUKSIA	‐	LUETTAVA	ENNEN	KÄYTTÖÄ	

A. Turvallisuus	ja	vakaus	

Ki Mobility valmistaa monia erilaisia pyörätuoleja, jotka saattavat vastata tarpeitanne. Ottakaa yhteys 

apuvälinetekniikan ammattilaiseen valitessanne, mikä malli parhaiten vastaa erityisvaatimuksianne ja miten 

pyörätuoli olisi koottava ja säädettävä. Pyörätuolin tyypin, lisävarusteiden ja säätöjen lopullinen valinta on 

yksinomaan Teillä ja lääkärillänne. Valitsemanne vaihtoehdoilla ja pyörätuolin rakenteella ja säädöillä on suora 

vaikutus sen vakauteen. Turvallisuuteen ja vakauteen vaikuttavia tekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon, ovat 

seuraavat: 

a. Henkilökohtaiset kyvyt ja ominaisuudet, kuten voimat, tasapaino ja koordinaatio, 

b. Vaaratilanteiden ja esteiden tyypit, joita saatatte kohdata päivän mittaan. 

c. Spesifiset mitat, lisävarusteet ja kokoonpano. Etenkin istuinkorkeus, istuinsyvyys, istuinkulma, 

selkänojan kulma, kelauspyörien koko ja asema ja tukipyörien koko ja asema. Kaikki muutokset näihin 

muuttavat pyörätuolinne vakautta. Muutosten tekeminen edellyttää pätevän ammattilaisen 

konsultointia. 

IV.	VAROITUKSIA	

A. Huomiosanat	

Tässä käyttöohjekirjasessa esiintyy niin kutsuttuja ”Huomiosanoja”. Näitä sanoja käytetään erilaisten vaarojen 

vakavuuden tunnistamiseen ja välittämiseen. Ennen tämän tuolin käyttämistä tulee Teidän ja jokaisen 

henkilön, joka voi toimia avustajananne, lukea tämä käyttöohje kokonaisuudessaan. Huomioikaa huomiosana 

ja sen välittämät varoitukset, huomautukset tai vaarat. Muistakaa noudattaa kaikkia ohjeita ja käyttää tuolia 

turvallisesti. Huomiosana viittaa vaaraan tai riskialttiiseen toimintaan, joka voi saattaa Teidät tai muita 

henkilöitä vakavaan vammautumis‐ tai kuolemanvaaraan. "Varoitukset" on jaettu kolmeen pääryhmään 

seuraavasti: 

VAARA – Vaara viittaa välittömästi vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai 

kuolemaan, ellei sitä vältetä. 

VAROITUS – Varoitus viittaa potentiaalisesti vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa vakavaan 

loukkaantumiseen tai kuolemaan, ellei sitä vältetä. 

HUOMIO – Huomio viittaa potentiaalisesti vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai 

pyörätuolin vaurioitumiseen, ellei sitä vältetä. 

Näitä huomiosanoja esiintyy läpi käyttöohjeen, tarpeen mukaan vaaratilannetta korostaen. Seuraavassa 

luetellaan vaaratilanteita, jotka liittyvät yleisesti tämän pyörätuolin käyttöön. 
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B. Yleisluonteisia	varoituksia	

 

VAROITUS: Suurinta painokapasiteettia (normaalirungolle 136 kg; heavy duty –rungolle 181 kg) ei saa ylittää. 

Tuolin suurin painokapasiteetti löytyy sarjanumerokilvestä. Tämä tarkoittaa käyttäjän ja kaikkien mukana 

kulkevien tavaroiden yhteispainoa. Painorajan ylittäminen voi vaurioittaa pyörätuolia tai lisätä putoamisen tai 

taaksepäin kaatumisen todennäköisyyttä käyttäjän tai muiden henkilöiden vakavaan loukkaantumiseen tai 

kuolemaan johtaen. 

 

VAARA: Tätä tuolia ei tule käyttää painoharjoitteluun. Lisäpainon liike muuttaa pyörätuolin painopistettä, 

mikä voi vaurioittaa pyörätuolia lisää kaatumisen todennäköisyyttä tai johtaa käyttäjän tai muiden henkilöiden 

vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

 

VAROITUS: Mikäli pyörätuolinne on varustettu paineilmarenkailla, tulee varmistaa, että renkaat on täytetty 

oikeaan rengaspaineeseen, joka on ilmoitettu renkaan sivussa. Pyörätuolin jälleenmyyjä voi kertoa, onko 

pyörätuolissa paineilmarenkaat. Pyörätuolin käyttäminen ilman asianmukaisesti täytettyjä renkaita voi 

vaikuttaa pyörätuolin vakauteen ja saada sen kaatumaan, mikä voi johtaa käyttäjän tai muiden henkilöiden 

vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

 

VAARA: Pyörätuolia ei pidä yrittää työntää ylös tai alas luiskia eikä sitä tule ajaa poikki kaltevan pinnan, 

jonka jyrkkyys ylittää 9 astetta. Tämä on vaarallista ja lisää putoamisen tai taaksepäin kaatumisen 

todennäköisyyttä käyttäjän tai muiden henkilöiden vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan johtaen. 

 

VAROITUS: Pyörätuolia ei pidä yrittää työntää ylös kaltevaa pintaa, joka on liukas tai jään, öljyn tai veden 

peittämä. Tämä voi johtaa epävakaaseen tilanteeseen käyttäjän tai muiden henkilöiden vakavaan 

loukkaantumiseen tai kuolemaan johtaen. 

 

VAROITUS: Älä kurkottaudu pyörätuolin laidan tai selkänojan yli. Tämä voi aiheuttaa pyörätuolista 

putoamisen tai pyörätuolin kaatumisen ja johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan. 
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VAARA: Pyörätuolia ei pidä yrittää nostaa irrotettavista osista kuten käsinojista tai jalkatuista tarttuen. 

Pyörätuolin nostamisen tulee aina tapahtua rungosta tarttuen. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla 

kaatuminen tai hallinnan menettäminen ja edelleen vakava loukkaantuminen tai kuolema. 

 

HUOMIO: Älä ylikiristä pultteja ja osia, jotka kiinnittävät erilaiset komponentit runkoon. Tämä voi aiheuttaa 

vakavia vaurioita ja vaikuttaa pyörätuolin turvallisuuteen ja kestävyyteen. 

C. Asentotukivyöt	

Asentotukivyöt on suunniteltu hyvän asennon tukemiseksi pyörätuolissa. Niitä ei ole suunniteltu turvavöiksi. 

Asentotukivöitä tulee käyttää AINOASTAAN käyttäjän asennon tukemiseen. Asentotukivöiden väärinkäyttö voi 

aiheuttaa käyttäjän vakavan loukkaantumisen tai kuoleman. 

 Varmista, ettei käyttäjä pääse liukumaan asentotukivyön alle pyörätuolin istuimella. Mikäli näin 

tapahtuu, käyttäjän hengitys voi hankaloitua kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtaen. 

 Asentotukivyön tulisi istua sopivan tiukalla; riittävän tiukalla tuen tarjoamiseksi muttei niin kireällä, 

että se rajoittaisi hengitystä. Käden tulisi mahtua asentotukivyön ja käyttäjän väliin. 

 Asentotukivöitä EI KOSKAAN saa käyttää: 

a. Kiinnitysvälineenä. Tämä vaatii lääkärin määräyksen. 

b. Käyttäjälle, joka ei ole tajuissaan. 

c. Matkustajan turvajärjestelmänä moottoriajoneuvossa. Asentotukivyötä ei ole tarkoitettu 

korvaamaan ajoneuvon runkoon kiinnitettyä turvavyötä, mikä on edellytys tehokkaalle turvavyölle. 

Käyttäjä suistuisi äkillisen pysähdyksen voimasta eteenpäin. Pyörätuolin istuinvyöt eivät estä tätä, 

ja vyöt tai hihnat voivat aiheuttaa lisävammoja. Ks. Käyttö kuljetukseen (V. Pyörätuolin 

asentaminen ja käyttö – Kappale B). 

 

VAARA: Yllä olevan ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 
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D. Pyörätuolin	käyttäminen	

Pyörätuolinne on tarkoitettu käytettäväksi kiinteillä, tasaisilla alustoilla kuten betonilla, asfaltilla ja lattioilla. 

Pyörätuolin ajaminen märällä tai liukkaalla pinnalla edellyttää varovaisuutta. 

 

VAROITUS: Pyörätuolia ei tule käyttää hiekalla, löysällä maaperällä tai vaikeassa maastossa. Seurauksena voi 

olla kaatuminen tai hallinnan menettäminen ja edelleen vakava loukkaantuminen tai kuolema. 

 

VAARA: Useimmissa valtioissa pyörätuolien käyttö yleisillä teillä ei ole laissa sallittua. Mikäli kuitenkin joudutte 

ajamaan yleisellä tiellä, on moottoriajoneuvojen aiheuttama vaara huomioitava. Pyörätuolin käyttäminen 

yleisellä tiellä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman. 

 

VAROITUS: Esteet ja teiden vaaratekijät (kuten kuopat ja rikkinäiset jalkakäytävät) voivat vaurioittaa tuolia ja 

aiheuttaa putoamisen, kaatumisen tai hallinnan menetyksen. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi 

johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

 

VAARA: Pyörätuolia ei saa käyttää liukuportaissa. Pyörätuolin käyttö liukuportaissa voi johtaa vakavaan 

loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

Näiden riskien minimoimiseksi: 

1) Varo vaaraa – huomioi ajaessasi edessä olevaa aluetta laajalti.  

2) Varmista, että asuntosi ja työpaikkasi lattiat ovat tasaisia ja esteettömät. 

3) Poista tai peitä kynnysliuskat huoneiden väliltä. 

4) Asenna luiska ulko‐oven luo ja varmista, ettei luiskan alapäässä ole pudotusta. 

5) Neuvoja painopisteen korjaamiseksi: 

a. Nojaa ylävartaloa hieman ETEENPÄIN ajaessasi YLÖS esteen yli. 

b. Nojaudu ylävartalolla TAAKSEPÄIN, kun ajat ALAS ylemmältä alemmalle tasolle. 

6) Mikäli tuolissa on kaatumaesteputket, lukitse ne paikoilleen ennen esteen ylittämistä YLÖSPÄIN. 

7) Pidä molemmat kädet kelausvanteella estettä ylittäessäsi. 

8) Älä milloinkaan vedä tai työnnä esineestä (kuten huonekalusta tai ovenpielestä) pyörätuolin 

liikuttamiseksi. 

9) Älä aja pyörätuolilla teillä, kaduilla tai valtateillä. 

10) Älä yritä ylittää esteitä ilman avustajaa. 
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E. Voimalaitteet	

Ki Mobility ei suosittele voimalaitteiden asentamista mihinkään Focus CR ‐pyörätuoliin.  

Focus CR ‐pyörätuoleja ei ole suunniteltu eikä testattu sähkömoottorikäyttöisiksi pyörätuoleiksi. Mikäli Focus 

CR ‐pyörätuoliin liitetään voimalaite, on varmistettava, että voimalaitteen valmistaja on validoinut ja 

hyväksynyt voimalaitteen ja Focus CR ‐pyörätuolin yhdistelmän turvalliseksi ja toimivaksi.  

 

VAROITUS: Asianmukaisesti validoimattoman voimalaitteen käyttö voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai 

kuolemaan. 

F. Portaiden	nouseminen	

 Portaikon nouseminen tässä pyörätuolissa edellyttää vähintään kahden henkilön apua, joilla on 

riittävät voimat ja taidot käsitellä käyttäjän ja pyörätuolin painoa. 

 Pyörätuoli käyttäjineen siirretään portaita ylös takaperin. 

 Yksi henkilö tulee käyttäjän taakse, toinen eteen. Edessä olevan henkilön tulee tarttua otteella 

pyörätuolin kiinteästä osasta. 

 Takana oleva avustaja kallistaa tuolia taaksepäin ja molemmat nostavat yhtä aikaa. Nousu tapahtuu 

askelma kerrallaan. 

 Nousu voi edellyttää kaatumaesteiden taittamista ylös tai poistamista. Kaatumaesteet on muistettava 

kiinnittää uudelleen tai taittaa alas ennen pyörätuolin käytön jatkamista. 

 

VAARA: Yllä olevan ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

G. Portaiden	laskeutuminen	

 Portaita laskeuduttaessa käyttäjän tulee olla kasvot menosuuntaan. 

 Käyttäjän takana oleva avustaja, jolla on riittävät voimat ja taidot käsitellä käyttäjän ja pyörätuolin 

painoa, kallistaa tuolia taaksepäin ja laskee tuolia kelauspyörien varassa alas portaita askelma 

kerrallaan. 

 Tämä voi edellyttää kaatumaesteiden taittamista ylös tai poistamista. Kaatumaesteet on muistettava 

kiinnittää uudelleen tai taittaa alas ennen pyörätuolin käytön jatkamista. 

 

VAARA: Yllä olevan ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

   



10 
 

H. Siirtymiset	

Siirtyminen edellyttää hyvää tasapainoa ja vakautta. Ennen omatoimisen siirtymisen yrittämistä teidän tulee 

harjoitella siirtymistä terapeutin avustuksella. 

 Ennen siirtymistä pois pyörätuolista tulee siirtymisetäisyys pyrkiä tekemään mahdollisimman lyhyeksi. 

 Kytke pyöränlukot päälle kelauspyörien lukitsemiseksi. 

 Käännä tukipyörät eteenpäin pyörätuolin akselivälin pidentämiseksi. 

 Irrota jalkatuet tai käännä ne sivuun. 

 Käytä avustajaa, ellet omaa hyvää kokemusta siirtymisissä. 

Siirtyminen omatoimisesti on vaarallista. Se edellyttää hyvää tasapainoa ja ketteryyttä. On huomioitava, että 

siirtymisen aikana on aina vaihe, jossa pyörätuolin istuin ei ole käyttäjän alla. 

 

VAROITUS: Yllä olevan ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen ja johtaa 

vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

I. Pyörätuoli	ja	ympäristö	

 Pyörätuolinne on valmistettu lukuisista eri materiaaleista, mukaan lukien metallista ja kankaasta. 

Altistuminen vedelle tai liialliselle kosteudelle saattaa aiheuttaa pyörätuolissa olevan metallin 

ruostumisen tai syöpymisen ja kankaan repeytymisen. Tuoli tulee kuivata mahdollisimman pian, mikäli 

se on joutunut alttiiksi vedelle. 

 ÄLÄ KÄYTÄ PYÖRÄTUOLIA SUIHKUSSA, ALTAASSA TAI YLIPÄÄTÄÄN VEDESSÄ. Tämä johtaa 

pyörätuolin ruostumiseen tai syöpymiseen ja lopulta sen vikaantumiseen. 

 Älä käytä pyörätuolia hiekalla. Hiekkaa voi joutua pyöränlaakereihin ja liikkuviin osiin. Tämä vaurioittaa 

pyörätuolia ja lopulta sen vikaantumiseen. 

 Varmista, että jokainen luiska, kalteva pinta tai reunakiveys on ADA‐ohjeistuksen mukainen. Liian 

jyrkän pinnan poikki, ylös tai alas ajaminen voi aiheuttaa vakauden menetyksen. 

ADA‐ohjeistus ja lisätietoja esteettömyydestä löytyy osoitteesta http://www.ada.gov/ 

 

VAROITUS: Yllä olevan ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen ja johtaa 

vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 
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J. Pyörätuoliin	tehtävät	muutokset	

Pyörätuolinne on suunniteltu ja valmistettu tiukkoja kontrollitoimenpiteitä soveltaen. Olennainen osa tätä 

prosessia on sen varmistaminen, että eri komponentit toimivat yhdessä moitteettomasti; ne on laadun 

varmistamiseksi testattu erilaisten standardien mukaisesti ja hyväksytty yhdessä toimiviksi. TÄHÄN 

PYÖRÄTUOLIIIN EI SAA TEHDÄ MUUTOKSIA HYVÄKSYTTYJEN LISÄVARUSTEIDEN ASENTAMISTA LUKUUN 

OTTAMATTA. HYVÄKSYTYISSÄ LISÄVARUSTEISSA EI OLE KOMPONENTTEJA, JOTKA EDELLYTTÄVÄT MUIDEN 

KUIN KOULUTETUN KI MOBILITY –EDUSTAJAN TEKEMIÄ PORAUKSIA TAI RUNGON LEIKKAUSTA. Ennen 

minkäänlaisten lisävarusteiden tai komponenttien lisäämistä, jotka eivät ole Ki Mobilityn toimittamia, tulee 

ottaa yhteyttä Ki Mobilityyn tai valtuutettuun Ki Mobility –jälleenmyyjään. 

 

VAARA: Yllä olevan ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa pyörätuolin vikaantumiseen ja edelleen 

vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

K. Pyörätuolin	vakaus	

Pyörätuolin hyvä vakaus edellyttää sen varmistamista, että painopiste ja pyörätuolin akseliväli ovat käyttäjän 

tasapainoon ja kykyihin soveltuvat. Monet tekijät vaikuttavat näihin kahteen elementtiin: 

 Istuimen korkeus 

 Istuimen syvyys 

 Selkänojan kulma 

 Kelauspyörien koko ja asema 

 Tukipyörien koko ja asema 

 Istuinjärjestelmän komponentit 

 

Yleisesti ottaen tärkein tekijä on kelauspyörien asema takavakauden osalta. Monilla muillakin tekijöillä voi olla 

haitallinen vaikutus vakauteen. Pyörätuolin toimittajaa ja tarpeisiinne ja kykyihinne perehtyneitä kliinikoita 

tulee konsultoida sen määrittämiseksi, millainen vaikutus näillä tekijöillä on pyörätuolin käyttöön. 

 

VAROITUS: Tämä pyörätuoli on varustettu järjestelmällä, jonka avulla istuinkehikon kallistuskulmaa voidaan 

muuttaa. Tulee varmistaa, että tuoli säilyy vakaana läpi koko kallistusalueen. Tämän ohjeen noudattamatta 

jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

 

VAROITUS: Kelauspyörien siirtäminen eteenpäin lisää pyörätuolin taaksepäin kaatumisen todennäköisyyttä. 

Pyörätuolin uuden tasapainopisteen hakemisessa tulee edetä hitaasti ja pieniä säätöjä tehden. Yllä olevan 

ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 
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VAROITUS: Tukipyörien sijoittaminen taaksepäin lisää pyörätuolin eteenpäin kaatumisen todennäköisyyttä. 

Tukipyörien tulee mahdollisuuksien mukaan olla asennettu edemmäs ja pyörät tulee akselivälin pidentämiseksi 

kääntää aina eteenpäin kun suoritetaan liikkeitä, joihin liittyy painon siirtyminen. Yllä olevan ohjeen 

noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

 

VAROITUS: Pyörätuolin varustaminen päivittäin käytettävillä lisävarusteilla kuuluu aina pätevän mekaanikon 

tehtäväksi. 

 

VAROITUS: Istumistavan muutokset tai painon muutokset edellyttävät tuolin uudelleen säätämistä pätevän 

mekaanikon toimesta. Kaatumaesteitä tulee aina käyttää pyörätuolin säätöihin totuttauduttaessa. Yllä olevan 

ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

 

VAROITUS: Painopisteenne saattaa muuttua päivittäisten toimintojen aikana useita kertoja päivässä, jolloin 

pyörätuolin vakaus voi muuttua. Teidän tulee olla tietoisia tällaisista toiminnoista ja minimoida putoamisvaara 

ennakolta varautumalla. Yllä olevan ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen 

tai kuolemaan. 

 

VAROITUS: Pyörätuolissa tapahtuva pukeutuminen tuottaa liikkeitä ja hetkellisiä asentoja, jotka voivat 

heikentää vakautta. Varmista, että kaatumaesteet ovat paikoillaan, ja käännä tukipyörät eteenpäin. Yllä olevan 

ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

 

VAROITUS: Esineisiin kurkotettaessa tulee noudattaa suurta varovaisuutta, mikäli tämä liike edellyttää 

siirtymistä istuimella. Varmista, että kaatumaesteet ovat paikoillaan. Yllä olevan ohjeen noudattamatta 

jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

 

VAROITUS: Ajaminen ylöspäin kaltevalla alustalla siirtää painopistettä taaksepäin ja voi heikentää vakautta. 

Varmista, että kaatumaesteet ovat paikoillaan. Yllä olevan ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa 

vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 
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VAROITUS: Mikäli yritetään nousta kelauspyörien varaan reunakiveyksen tai esteen ylittämiseksi, on 

varmistettava, että kaatumaesteet ovat paikoillaan, ja nojauduttava eteenpäin. Kelauspyörien varaan nousua ei 

tule yrittää harjoittelematta, ja pyörätuolin taakse tarvitaan aina avustaja, joka voi tarvittaessa avustaa. Yllä 

olevan ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

 

VAROITUS: Esineiden, kuten selkärepun tai salkun asettaminen pyörätuolin taakse tai eteen muuttaa 

pyörätuolin tasapainoa ja painopistettä. Koska tällaisten esineiden paino voi vaihdella suuresti eri ajokerroilla, 

ei pidä olettaa, että painopiste on aina sama. Yllä olevan ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan 

loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

TULEE HUOMIOIDA, ETTÄ PAINAVIEN ESINEIDEN KULJETTAMINEN PYÖRÄTUOLISSA VOI VAIKUTTAA 

HAITALLISESTI TASAPAINOON JA AIHEUTTAA KAATUMISEN, JOKA VOI JOHTAA KÄYTTÄJÄN VAKAVAAN 

LOUKKAANTUMSEEN TAI KUOLEMAAN. 

 

VAROITUS: Varmista, että kaatumaesteet ovat paikoillaan. Teidän tulee keskustella lääkärinne kanssa siitä, 

miten aiotte käyttää pyörätuolianne tai siitä, millaisia muutoksia aiotte tehdä. Tämän ohjeen noudattamatta 

jättäminen voi aiheuttaa potentiaalisesti vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai 

kuolemaan, ellei sitä vältetä. 
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V.	PYÖRÄTUOLIN	ASENTAMINEN	&	KÄYTTÖ	

A.	 Focus	CR	ja	sen	osat	

1. Tarkasta ja pidä pyörätuoli kunnossa. Ks. KUNNOSSAPITO sivulla 52. 

2. Mikäli havaitset ongelman, on tuoli huollettava tai korjattava ennen käyttöä. 

3. Pyörätuoli tulee tarkastuttaa, turvatarkastaa ja huollattaa valtuutetulla jälleenmyyjällä vuosittain. 

 

VAROITUS: Näiden ohjeiden lukematta tai noudattamatta jättäminen voi johtaa pyörätuolin vaurioitumiseen, 

käyttäjän putoamiseen, tai hallinnan menettämiseen ja edelleen käyttäjän tai muiden vakavaan 

loukkaantumiseen. 

 

1. Alustaputki 

2. Keinurunko 

3. Istuinputki 

4. Käsinojan kannatin 

5. Selkänojaputki 

6. Työntökahva 

7. Kallistuksen lukituskahva 

8. Kallistusvaijeri 

9. Kahvan lukituspainike 

10. Kelauspyörä 

11. Pikalukitusakseli 

12. Kaatumaeste  

13. Pyöränlukko 

14. Tukipyörän holkki 

15. Tukipyörä 

16. Sivuun käännettävä ripustin 

17. Jalkatuki 

18. Kääntövipu 

19. Akselilevy 

20. Istuinalusta 

21. Kaksitukinen käsinoja 
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B. Käyttö	kuljetukseen	

Turvallisin tapa on aina siirtyminen pois pyörätuolista moottoriajoneuvon istuimeen, jossa on kunnolliset 

turvavyöt. Tätä pyörätuolia ei tule milloinkaan käyttää istuimena moottoriajoneuvossa, ellei sitä ole 

varustettu kuljetusvarustuksella (Transit Option). 

Kuljetusvarustuksella varustettu Focus CR ‐pyörätuoli on testattu ja läpäissyt testit RESNA WC‐4:2019, kappale 

19: Pyörätuolien käyttö istuimena moottoriajoneuvoissa ja ISO 7176‐19:2008 Pyörätuolit – Osa 19: 

Pyörällisten liikuntavälineiden käyttö istuimena moottoriajoneuvoissa. RESNA‐ ja ISO‐standardit on 

suunniteltu pyörätuolin rakenteellisen kestävyyden testaukseen moottoriajoneuvoissa istuimena käytettäväksi. 

Nämä standardit on luotu myös pyörätuolin kiinnitys‐ ja sen matkustajan turvajärjestelmien (WTORS) 

yhdenmukaistamiseksi.  

Kaikki Focus CR ‐pyörätuolien konfiguraatiot eivät ole kuljetusvarustuksen kanssa yhteensopivia. Ki Mobility 

ylläpitää konfiguraation eikä tarjoa Focus CR ‐pyörätuolia muina kuin yhteensopivina konfiguraatioina. Jos 

teette muutoksia Focus CR ‐pyörätuoliin sen vastaanotettuanne, teidän tulee ottaa yhteyttä pyörätuolin 

toimittajaan tai Ki Mobilityyn varmistaaksenne, että pyörätuolin käyttäminen istuimena moottoriajoneuvossa 

on edelleen asianmukaista.  

Jälkimarkkinointi on saattanut korvata alkuperäisen istuimen ja selkänojan, jotka on suunniteltu ja testattu 

osana kuljetusvarustusta. Pyörätuolin myyjän tulisi kertoa, onko heidän tarjoamansa istuin alkuperäinen vai 

korvaava jälkimarkkinoinnin istuin. Täydellinen pyörätuolirungon, istuimien, pyörätuolin kiinnitys‐ ja 

matkustajien turvajärjestelmien ja asianmukaisesti varustetun moottoriajoneuvon järjestelmä, joka on 

kokonaisuudessaan tässä kappaleessa mainittujen standardien mukainen, tulee olla voimassa ennen 

kuljetusvarustuksella varustetun Focus CR ‐pyörätuolin käyttämistä istuimena moottoriajoneuvossa. 

Pyörätuolia istuimena moottoriajoneuvossa käytettäessä tulee seuraavat ohjeet aina huomioida: 

 Käyttäjän on oltava kasvot menosuuntaan. 

 Käyttäjän ja kaikkien mukana kulkevien tavaroiden yhteispaino ei saa ylittää 136 kg:a (181 kg heavy 

duty –mallille). 

 Selkäreput ja kassit tulee poistaa ja kiinnittää turvallisesti moottoriajoneuvoon. 

Onnettomuustapauksessa nämä esineet saattavat muuttua jopa tappavan vaarallisiksi käyttäjään tai 

muihin ajoneuvossa matkustaviin henkilöihin osuessaan. 

 Käyttäjän on käytettävä pyörätuolin kiinnitys‐ ja matkustajien turvajärjestelmää, joka on seuraavien 

standardien mukainen: RESNA WC‐4:2019, kappale 18: Pyörätuolien käyttö istuimena 

moottoriajoneuvoissa tai ISO 10542‐1:2012 Tekniset järjestelmät ja apuvälineet liikuntarajoitteisille 

henkilöille ‐ Pyörätuolien kiinnitys‐ ja matkustajien turvajärjestelmät – Osa 1: Vaatimukset ja 

testausmenetelmät kaikille järjestelmille. 
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 Pyörätuolin kiinnityshihnat kiinnitetään neljään kuljetusvarustuksella varustetun Focus CR ‐pyörätuolin 

(Kuva 1) kiinnityspisteeseen (kaksi edessä, kaksi takana) kiinnitysjärjestelmän valmistajan ohjeiden ja 

standardien RESNA WC‐4:2012, Kappale 18 tai ISO 10542‐1:2012 – Osa 1 mukaisesti. 

 Matkustajan turvajärjestelmät kiinnitetään turvajärjestelmän valmistajan ohjeiden ja standardien 

RESNA WC‐4:2012, Kappale 18 tai ISO 10542‐1:2012 – Osa 1 mukaisesti. 

 Lantiovöitä, rintakehähihnoja, olkavaljaita tai mitään muita asentotukihihnajärjestelmää 

tai ‐apuvälinettä ei tule käyttää matkustajan turvajärjestelmänä, ellei valmistaja ole sitä sellaiseksi 

merkinnyt standardien RESNA WC‐4:2012, Kappale 18 tai ISO 10542‐1:2012 – Osa 1 mukaisesti. 

 Päätukia, sivutukia tai muita asentotukihihnajärjestelmiä ei tule käyttää matkustajan 

turvajärjestelmänä, ellei valmistaja ole sitä sellaiseksi merkinnyt seuraavien standardien mukaisesti: 

RESNA WC‐4:2012, Kappale 18 tai ISO 10542‐1:2012 – Osa 1 tai RESNA WC‐4:2012, Kappale 20: 

Pyörätuolien istuinjärjestelmät moottoriajoneuvoissa käytettäväksi tai ISO 16840‐4:2009 

Pyörätuolien istuimet – Osa 4: istuinjärjestelmät moottoriajoneuvoissa käytettäväksi. 

 Mahdollinen jälkimarkkinoinnin istuinjärjestelmä tulee testata siten, että se on standardien RESNA WC‐

4:2012, Kappale 20 tai ISO 16840‐4:2009 – Osa 4 mukainen. 

 Istuin liitetään pyörätuolin runkoon istuimen valmistajan ohjeiden ja standardien RESNA WC‐4:2012, 

Kappale 20 tai ISO 16840‐4:2009 – Osa 4 mukaisesti. 

 Jälkimarkkinoidut lisävarusteet kuten pöydät, happipullon telineet, happipullot, tippatelineet, 

selkäreput, kassit ja tarvikkeet, jotka eivät ole Ki Mobilityn valmistamia, tulee poistaa ja kiinnittää 

turvallisesti moottoriajoneuvoon. Onnettomuustapauksessa nämä esineet saattavat muuttua jopa 

tappavan vaarallisiksi käyttäjään tai muihin ajoneuvossa matkustaviin henkilöihin osuessaan. 

 Jos pyörätuoli on ollut osallisena onnettomuudessa, sen käyttöä ei pidä jatkaa, koska se on voinut 

saada rakennetta heikentäviä vaurioita, jotka eivät ole näkyviä.  

 

VAARA: Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 
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 Pyörätuolia istuimena moottoriajoneuvoissa käytettäessä on kaikki hengityslaitteen telineeseen, 

akkukaukaloon tai happipullon telineeseen kiinnitetyt esineet irrotettava ja tuettava tukevasti erikseen. 

 

VAARA: Hengityslaitteen telineeseen, akkukaukaloon tai happipullon telineeseen kiinnitettyjen esineiden 

poistamatta jättäminen ilman tukevaa kiinnittämistä moottoriajoneuvoon voi onnettomuustapauksessa johtaa 

niiden muuttumiseen vaarallisesti lentäviksi esineiksi. Happipullot sisältävät paineistettua kaasua, joka 

nopeuttaa palamista voimakkaasti. Tämän varoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan 

loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

 Jos tuoli on varustettu happipullon telineellä, ei pyörätuolia saa lainkaan käyttää istuimena 

moottoriajoneuvossa. 

 

VAARA: Happipullon telineellä varustetun Focus‐pyörätuolin käyttäminen istuimena moottoriajoneuvossa voi 

johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

HUOM: Kopioiden saamiseksi RESNA‐ tai ISO‐standardeista voitte ottaa yhteyttä alla mainittuihin 

standardointiorganisaatioihin: 

RESNA 

1700 North Moore St., Suite 1540  

Arlington, VA 22209  

Puh: 703‐524‐6686  

Fax: 703‐524‐6630  

E‐mail: technicalstandards@resna.org 

ANSI/RESNA‐standardit:  

RESNA WC‐4:2012, Kappale 18:  

Pyörätuolien kiinnitys‐ ja matkustajien turvajärjestelmät käytettäväksi istuimena moottoriajoneuvoissa.  

RESNA WC‐4:2012, Kappale 19:  

Pyörätuolit, joita käytetään istuimena moottoriajoneuvoissa.  

RESNA WC‐4:2012, Kappale 20:  

Pyörätuolien istuinjärjestelmät moottoriajoneuvoissa käytettäväksi.  

International Organization for Standardization (ISO) 

BIBC II  

Chemin de Blandonnet8  

CP 401  

1214 Vernier, Geneva  

Switzerland  

Puh: +41 22 749 01 11  
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Fax: +41 22 733 34 30  

Email: central@iso.org 

 

ISO‐standardit:  

ISO 10542‐1:2012 Tekniset järjestelmät ja apuvälineet liikuntarajoitteisille henkilöille ‐ Pyörätuolien 

kiinnitys‐ ja matkustajien turvajärjestelmät – Osa 1: 

Vaatimukset ja testausmenetelmät kaikille järjestelmille. 

ISO 16840‐4:2009 Pyörätuolien istuimet ‐‐Osa 4: 

Istuinjärjestelmät moottoriajoneuvoissa käytettäväksi.  

ISO 7176‐19:2008 Pyörätuolit ‐‐ Osa 19:  

Pyörällisten liikuntavälineiden käyttö istuimena moottoriajoneuvoissa. 
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C. Korkeussäädettävät	T‐käsinojat	

1. Asentaminen 

a. Paina ulompi käsinojan kannatintanko pyörätuolin runkoon liitettyyn vastakappaleeseen. 

b. Käsinoja lukittuu paikalleen automaattisesti. Varmista, että lukitusvipu on kuvan mukaisessa 

asennossa (Kuva 2:B). 

2. Korkeuden säätäminen 

a. Kierrä lukitusvipua (Kuva 2:A). 

b. Siirrä käsinojan pehmusteosaa ylös tai alas halutulle korkeudelle. 

c. Palauta vipu lukitusasentoon käsinojan kannatintankoa vasten. 

d. Paina käsinojan pehmustetta, kunnes kannatintanko lukittuu tukevasti paikalleen. Varmista, että 

lukitusvipu on kuvan mukaisessa asennossa (Kuva 2:A). 

3. Käsinojan irrottaminen 

a. Purista lukitusvipua (Kuva 2:B) ja irrota käsinoja. 

 

     

4. Sijainnin muuttaminen 

a. Poista molemmat ruuvit (Kuva 3:A) kummastakin käsinojan asennuskannattimesta (Kuva 3:B) 

aluslevyt (Kuva 3:C) säilyttäen, mikäli ne on asennettu. Mikäli niitä ei ole asennettu tehtaalla, ne on 

pakattu erikseen toimituspakkaukseen. 

b. Siirrä asennuskannatin haluttuun kohtaan istuinrungolla, asenna ruuvit aluslevyineen ja 

muttereineen ja kiristä. 

c. Mikäli käsinojan uuden asennuskohdan ruuvit osuvat istuinrungon ruuvien (Kuva 3:D ja E) kohdalle, 

poista istuinrungon ruuvit ja korvaa ne käsinojan asennuskannattimen ruuveilla. Säilytä nämä 
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ruuvit mahdollista myöhempää käyttöä varten. Vaihtoehtoisesti ne voidaan pitää tallessa 

asentamalla ne toiseen kohtaan istuinrungolla. 

d. Mikäli jompikumpi käsinojan asennuskannatin on istuinrungon keskialueella, on käytettävä 

aluslevyjä (kuvattu vaiheessa 1) laajennusputken ympärillä asennusreiän kohdalla. 

 

 

VAARA: Yllä olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa käsinojan tahattoman irtoamisen 

pyörätuolista ja johtaa putoamiseen tai hallinnan menettämiseen ja edelleen vakavaan loukkaantumiseen tai 

kuolemaan. 

 

VAARA: Pyörätuolia ei milloinkaan saa nostaa käsinojista; ne voivat rikkoutua tai irrota johtaen putoamiseen tai 

hallinnan menettämiseen ja edelleen vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 
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D. Kaksitukinen	korkeussäädettävä	käsinoja	

1. Asentaminen 

a. Varmista, että molemmat vivut (Kuva 4:A ja B) on käännetty ylös. 

b. Aseta molemmat käsinojan tukitangot vastakappaleisiinsa, kunnes ne ovat tukevasti 

vastakappaleen pohjaa vasten. 

c. Käännä vivut takaisin alas. Varmista lukituksen tukevuus käsinojasta nostamalla. 

2. Korkeuden säätäminen 

a. Käännä käsinojan alapuolella etumaisen tukitangon yläosassa oleva vipu (Kuva 4:C) eteenpäin. 

b. Säädä käsinojan korkeus käsinojan pehmusteesta ylös vetämällä tai alas painamalla käsinojan 

keskikohdalta. 

c. Kun sopiva korkeus on saavutettu, käännä vipu takaisin taakse ja siirrä käsinojaa ylös tai alas siten, 

että lukitusnasta lukittuu lähimpään reikään. 

3. Käsinojan taittaminen taakse 

a. Käännä käsinojan etumaisen asennuskannattimen luona olevaa vipua (Kuva 4:A). 

b. Nosta ylöspäin käsinojan pehmusteesta ja vaakaputkesta, jolloin käsinoja taittuu taaksepäin. 

HUOM: Älä työnnä käsinojaa ulospäin tai taaksepäin sitä taitettaessa, muutoin takakannatin saattaa vaurioitua. 

4. Irrotus 

a. Nosta molempien asennuskannattimien luona olevia vipuja (Kuva 4:A ja B) ylöspäin. 

b. Nosta käsinoja pois asennuskannattimista käsinojan pehmusteesta ja vaakaputkesta ylöspäin 

nostaen. 
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E. Kallistussäädettävä,	lukittuva,	pidennettävä	ylös	taittuva	käsinoja	

Säädöt 

1. Säädä käsinojan kallistuskulma mieltymyksiesi mukaiseksi. Kulman säätämistä varten on tarjolla viisi 

reikää (Kuva 5:A). Kiristä pultti, kun kulma on säädetty. 

2. Säädä käsinojan pituus mieltymyksiesi mukaiseksi. Pituuden säätämiseksi on putkessa olevat pultit ja 

välikerengas (Kuva 5:B) ja tuolin selkänojaa lähimpänä oleva ruuvi (Kuva 5:C) poistettava. Siirrä käsinoja 

valmiiksi porattujen reikien mahdollistamaan haluttuun pituuteen ja asenna ruuvi ja pultit uudelleen. 

3. Säädä käsinojan korkeus tuolissa mieltymyksiesi mukaiseksi. Käsinojassa on neljä reikää, jotka tarjoavat 

kaksi eri korkeusasemaa kutakin selkänojaputken reikäsarjaa kohden. Käytä reikiä, jotka tuottavat 

käyttäjälle sopivan korkeusasemat. Kaksi pulttia (Kuva 5:D) kulkevat välikerenkaan (Kuva 5:E), holkkien 

(Kuva 5:F) ja selkänojapylväiden läpi ja käsinojaan. 

Käyttö 

1. Paina lukitusvipua (Kuva 5:G) ylöspäin käsinojan vapauttamiseksi ja käännä sitä ylöspäin. Käsinojan 

palauttamiseksi käyttöasentoon sitä painetaan alaspäin, kunnes vipu lukittuu loksahtaen. 

     

F. Käsinojia	koskevia	varoituksia	

 Kaikki Ki Mobility –käsinojat on suunniteltu tuolista irrotettaviksi, eivätkä ne kanna edes tuolin painoa. 

 Tätä tuolia EI SAA MILLOINKAAN nostaa käsinojista. Käsinojat irtoavat ja käyttäjä voi pudota tuolista. 

 Tuolia saa nostaa ainoastaan päärungon kiinteistä osista. 

 

VAARA: Varmista aina, että käsinojat ovat lukittuneet paikoilleen ennen niiden käyttämistä asennon 

muuttamisen tukena, sillä muutoin seurauksena voi olla putoaminen tai hallinnan menettäminen ja edelleen 

vakava loukkaantuminen tai kuolema. 
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VAARA: Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa putoamiseen, kaatumiseen tai hallinnan 

menettämiseen ja edelleen käyttäjän tai muiden henkilöiden vakavaan loukkaantumiseen. 

G. Sivuun	käännettävät	jalkatukien	ripustimet	

1. Asentaminen 

a. Aseta kääntyvä saranaholkki rungon etuputkessa olevaan vastakappaleeseen siten, että jalkatuki 

osoittaa joko sisään‐ tai ulospäin rungosta (Kuva 6). 

b. Käännä jalkatukea siten, että se tulee samansuuntaiseksi runkoputken kanssa ja lukittuu paikalleen 

(Kuva 7). 

2. Jalkatuen kääntäminen sivuun 

a. Paina lukitussalpaa runkoa kohden. 

b. Käännä jalkatukea halutulla tavalla ulos‐ tai sisäänpäin. 

3. Irrotus 

a. Jalkatuen irrottamiseksi lukitussalpaa painetaan runkoa kohden. 

b. Nosta jalkatukea ylöspäin sen irrottamiseksi. Jalkatukea voidaan myös kääntää sisään‐ tai ulospäin 

ennen sen nostamista irti. 

   

 

VAROITUS: Varmista aina, että ripustimet ovat lukittuneet paikoilleen ennen niiden käyttämistä tai pyörätuolin 

käyttämistä. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla putoaminen tai hallinnan menettäminen ja vakava 

loukkaantuminen tai kuolema. 

 

VAARA: Pyörätuolia ei milloinkaan saa nostaa ripustimista; ne voivat rikkoutua tai irrota johtaen putoamiseen 

tai hallinnan menettämiseen ja edelleen vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.   
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H. Sivuun	kääntyvät	ripustimet	neliasentoisella	salvalla	

 

                     

 

 

               

HUOM: Neliasentoisen salvan asennon muuttamiseksi sama ruuvi irrotetaan, mutta ripustin on irrotettava 

lukituslaitteesta. Tämä jälkeen salpa otetaan irti, käännetään ympäri ja asennetaan uudelleen. Varmista, että 

jousi on paikallaan salvan painiketta painamalla, ja että mutteri pysyy paikallaan ruuvia asennettaessa. 

 

HUOM: In‐line –asento ei ole mahdollinen Pro ELR –jalkatukivaihtoehdon kanssa. 

1. Asentaminen 

a. Aseta kääntyvä saranaholkki rungon etuputkessa olevaan 

vastakappaleeseen (Kuva 8:A). 

b. Käännä jalkatukea siten, että se tulee samansuuntaiseksi runkoputken 

kanssa ja lukittuu paikalleen (Kuva 8:B). 

2. Jalkatuen kääntäminen sivuun 

a. Paina tai vedä lukitussalpaa. 

b. Käännä jalkatukea halutulla tavalla ulos‐ tai sisäänpäin. 

3. Irrotus 

a. Jalkatuen irrottamiseksi lukitussalpaa painetaan tai vedetään. 

b. Nosta jalkatukea ylöspäin sen irrottamiseksi. Jalkatukea voidaan myös 

kääntää sisään‐ tai ulospäin ennen sen nostamista irti. 

4. Kiertäminen (Kuva 9) 

Neliasentoisella salvalla on kahdeksan eri vaihtoehtoa, neljä vivun kourun 

osoittaessa ulospäin ja neljä kourun ollessa sisäänpäin (ks. kuva 10). 

a. Neliasentoisen salvan kiertämiseksi on ruuvi irrotettava 3 

mm:n kuusioavaimella ripustimen ollessa yhä tuolissa 

(jousen on oltava paikallaan ruuvia poistettaessa ja 

asennettaessa, ja ripustimen pitäminen kiinni pitää 

jousen paikallaan). Varmista, ettei mutteri putoa. 

b. Kierrä neliasentoista salpaa haluttuun kohtaan ja asenna 

ruuvi uudelleen 3 mm:n kuusioavaimella samalla 

varmistaen, että mutteri pysyy paikallaan. Älä kiristä 

ruuvia liikaa, ettei mekanismi jumiudu. 
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I. Pidennysputket	

1. Säätäminen 

a. Poista asennuskiinnittimet ripustinputken molemmilta puolin. 

b. Siirrä jalkatuen pidennysputki halutulle korkeudelle. 

c. Kohdista reiät ja asenna kiinnitysosat haluttuun reikään ripustimen ja pidennysputken läpi. 

d. Toista sama menettely vastakkaisella puolella (Kuva 11). 

Alimmassa asemassaan jalkatukien tulisi olla VÄHINTÄÄN 2½ TUUMAA (6,4 cm) lattian yläpuolella. Liian alas 

säädettyinä ne saattavat osua esteisiin, joita voidaan kohdata normaalissa käytössä. Tämä voi aiheuttaa tuolin 

äkillisen pysähtymisen ja kaatumisen eteenpäin (Kuva 12). 

Kaatumisen tai putoamisen välttämiseksi siirtymisen aikana: 

a. Varmista, etteivät jalkasi juutu jalkatukien väliin. 

b. Vältä painon asettamista jalkatuille, koska se voi aiheuttaa tuolin kaatumisen eteenpäin. 
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J. Nostettava	jalkatuki	

1. Asentaminen 

a. Aseta kääntyvä saranaholkki rungon etuputkessa olevaan vastakappaleeseen siten, että jalkatuki 

osoittaa joko sisään‐ tai ulospäin rungosta. Toiminta on sama kuin sivuun käännettävässä 

jalkatuessa kuvissa 6 ja 7. 

b. Käännä jalkatukea siten, että se tulee samansuuntaiseksi runkoputken kanssa ja lukittuu paikalleen. 

2. Irrottaminen 

a. Paina lukitussalpaa runkoa kohden. 

b. Käännä jalkatukea ulospäin ja nosta. 

3. Pidennysputken säätäminen 

a. Poista kiinnityspultti, joka on ruuvattu jalkatuen putkeen pehmusteen kannattimen keskikohdassa 

(Kuva 13:C). Joissakin tapauksissa tämä pultti voi olla saranakannattimen alapuolisessa putkessa. 

b. Siirrä jalkatuen pidennysputki halutulle korkeudelle. 

c. Kohdista reiät ja asenna pultti takaisin jalkatuen putken ja pidennysputken läpi. 

d. Toista sama menettely vastakkaisella puolella. 

 

 

 

 

VAROITUS: Alimmassa asemassaan jalkatukien tulisi olla VÄHINTÄÄN 2½ TUUMAA (6,4 cm) lattian yläpuolella. 

Liian alas säädettyinä ne saattavat osua esteisiin, joita saatetaan kohdata normaalissa käytössä. Tämä voi 

aiheuttaa tuolin äkillisen pysähtymisen ja kaatumisen eteenpäin, johtaen putoamiseen tai hallinnan 

menettämiseen ja edelleen vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

   

4. Kulman säätäminen 

a. Nostaminen tapahtuu pidennysputken takaa nostamalla 

(Kuva 13:A). Tanko kääntyy räikkänivelessä tähän 

suuntaan. Kääntöä jatketaan kunnes haluttu asento on 

saavutettu. 

b. Laskeminen tapahtuu tarttumalla pidennysputken takaa 

(Kuva 13:A), vetämällä vivusta eteenpäin (Kuva 13:B) ja 

jalkatukea nostamalla vipua painettuna pitäen. Vivun 

vapauttaminen lukitsee jalkatuen paikalleen. 

Kaatumisen tai putoamisen välttämiseksi siirtymisen aikana: 

 Varmista, etteivät jalkasi juutu jalkatukien väliin. 

 Vältä painon asettamista jalkatuille, koska se voi 

aiheuttaa tuolin kaatumisen eteenpäin. 
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VAARA: Pyörätuolia ei milloinkaan saa nostaa ripustimista; ne voivat rikkoutua tai irrota johtaen putoamiseen 

tai hallinnan menettämiseen ja edelleen vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

K. Nostettava	jalkatuki	Pro		

Asentaminen 

HUOM: Pro ELS kiinnitetään tuoliin samalla tavalla kuin sivuun kääntyvä ripustin.  

1. Aseta kääntyvä saranaholkki rungon etuputkessa olevaan vastakappaleeseen siten, että jalkatuki osoittaa 

joko sisään‐ tai ulospäin rungosta. 

2. Käännä jalkatukea siten, että se tulee samansuuntaiseksi runkoputken kanssa ja lukittuu paikalleen. 

 

 

 

 

   

Pohjetuen korkeuden säätäminen 

1. Avaa mutteria (Kuva 14:A) 10 mm:n kiintoavaimella. 

2. Siirrä tukea ylös‐ tai alaspäin halittuun kohtaan. Kiristä 

mutteri uudelleen. 

Pohjetuen syvyyden säätäminen 

1. Poista ruuvi (Kuva 14:B) ja mutteri (Kuva 14:C) pohjetuen 

kannattimesta 5 mm:n kuusioavaimella ja 13 mm:n 

kiintoavaimella. 

2. Valitse haluttu asema neljän ennalta poratun reiän avulla, 

asenna ruuvi ja mutteri takaisin. 

Jalkatuen pituuden säätäminen 

1. Avaa säätöruuvia (Kuva 15:A) 4 mm:n kuusioavaimella. 

2. Siirrä pidennysputkea sisään‐ tai ulospäin haluttuun pituuteen 

ja kiristä säätöruuvi. 

Polvikorkeuden säätäminen 

1. Avaa kaksi kotelossa olevaa mutteria (Kuva 16:A) kahdella 10 

mm:n kiintoavaimella. 

2. Säädä polvikorkeus halutuksi. 

3. Kun haluttu korkeus on saavutettu, kiristä molemmat mutterit 

(Kuva 16:A). 
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Käyttö 

1. Pro ELR:n nostamiseksi jalkatuen putkea (Kuva 17:A) 

nostetaan haluttuun kohotuskulmaan. 

2. Pro ELR:n laskemiseksi alas painetaan lukitusvipua (Kuva 17:B) 

samalla jalkatuen putkea alas painaen (Kuva 17:A). 

HUOM: Irrota Pro ELR tuolista tai poista paino Pro ELR:n päältä sitä 

laskettaessa yllättävän pudotuksen välttämiseksi vipua painettaessa. 

HUOM: Pohjetuki voidaan kääntää ulospäin tuolin etupuolisen tilan 

lisäämiseksi siirtymisiä varten. 

Irrottaminen 

1. Jalkatuen irrottamiseksi painetaan tai vedetään salvasta. 

2. Poista jalkatuki suoraan ylös nostamalla. Jalkatukea voidaan 

myös kääntää sisään‐ tai ulospäin ennen sen nostamista. 
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L. Selkänoja	

                     

 

 

 

   

1. Selkänojan taittaminen alas 

a. Mikäli tuoli on varustettu alas taitettavalla selkänojalla, painetaan 

vipuja (Kuva 18:A) tuolin etuosaa kohden salpojen vapauttamiseksi. 

Jos selkätuki on paikallaan, on molemmat salvat vapautettava 

samanaikaisesti selkänojan taittamisen mahdollistamiseksi. 

b. Työnnä selkänojaa eteenpäin sen kaatamiseksi alas Kun eteenpäin 

kääntyminen alkaa, voidaan salvat vapauttaa. 

2. Kallistuksen säätäminen 

a. Poista ruuvit (Kuva 19:A) aluslevyineen ja muttereineen 4 mm:n 

kuusioavaimella. 

b. Käännä selkänoja haluttuun kulmaan. Kukin reikä vastaa 5°:n 

kääntöä. Ylempi reikärivi vastaa kallistuksia ‐5°, 5°, 15° ja 25°, 

alempi 0° (pystysuora), ´10° ja 20° (Kuva 20). 

c. Asenna ruuvi takaisin paikalleen ja kiristä aluslevyllä ja mutterilla. 

d. Toista menettely tuolin toisella puolella. 
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VAARA: Pyörätuolia ei milloinkaan tule yrittää nostaa keskitangosta (Kuva 21:C), joka yhdistää 

korkeussäädettävän selkänojan työntökahvat tai keskitangosta (Kuva 22:B), joka liittää irrotettavat 

työntökahvat toisiinsa. Nämä tangot voivat murtua johtaen putoamiseen tai hallinnan menettämiseen ja 

edelleen vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan 

6. Dynaaminen selkänoja 

Tätä selkänojaa varten on tuolin mukana toimitettu erilliset käyttöohjeet. 

3. Korkeuden säätäminen 

a. Mikäli tuoli on varustettu korkeussäädettävällä selkänojalla, poista 

molemmat ruuvit (Kuva 21:A) selkänojan teleskooppiputkista 4 

mm:n kuusioavaimella ja 10 mm:n kiintoavaimella. 

b. Säädä korkeus halutuksi yläputkia ylös tai alas siirtämällä. 

c. Asenna ruuvit aluslevyineen ja muttereineen korkeuden 

lukitsemiseksi. 

4. Työntökahvan kallistussäätö 

a. Mikäli tuoli on varustettu korkeussäädettävällä selkänojalla, on 

lukitussaranoiden painikkeita painettava (Kuva 21:B). Kulman 

säätämiseksi on molempia painikkeita painettava samanaikaisesti. 

b. Käännä työntökahva haluttuun asentoon painikkeita painettuina 

pitäen. 

c. Vapauta painikkeet, kun haluttu kulma on saavutettu. 

d. Varmista saranan lukkiutuminen työntökahvoista ylös vetämällä. 

5. Irrotettava työntökahva 

a. Paina painikkeita (Kuva 22:A) tuolin molemmilla puolin 

kahvaputkien alapäätä kohden lukitusvipujen avaamiseksi. 

b. Vedä kahva ulos kannattimistaan sen irrottamiseksi tai työnnä se 

sisään kahvan asentamiseksi. Molemmat puolet on parasta liittää 

samanaikaisesti. 

c. Varmista, että lukitusnastat ovat kunnolla lukittuneet paikoilleen. 
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M. Kallistettava	selkänoja	

 

VAROITUS: Selkänojan korkeus, selkänojan kallistuskulma, istuinsyvyys, istuinkulma, istuinkorkeus, 

kelauspyörien koko/asema, tukipyörien koko/asema ja mahdollisen selkänojaan kohdistuva lisäpaino kuten 

lisävarusteet, selkäreput ja happisäiliöt kaikki ovat yhteydessä ja vaikuttavat pyörätuolin vakauteen. Kaikki 

säädöt tai muutokset edellä luetelluista tekijöistä yhteen tai useampaan voivat heikentää pyörätuolin vakautta. 

Muutosten tekeminen edellyttää varovaisuutta ja pätevän ammattilaisen konsultointia selkänojan korkeutta ja 

kulmaa, istuinsyvyyttä ja –korkeutta, kelauspyörien kokoa/asemaa, tukipyörien kokoa/asemaa säädettäessä. 

Vääränlaiset säädöt voivat johtaa vakavaan loukkaantumiseen. 

Kallistettavan/alas laskettavan selkänojan käyttöä koskevia huomautuksia 

1. Kaikenlaisten järjestelmään tehtävien säätöjen jälkeen on varmistettava, että kaikki kiinnitysosat on 

kiristetty tiukalle. 

2. Varmista aina, että pyörätuoli on vakaa selkänojan ollessa täysin kallistettuna. Selkänojan kulmasta 

riippuen täysi kallistus voi olla 85°, 75° tai 65° suhteessa pystyasentoon, jonka mittausarvo on 0°. 

3. Tuolissa olevan potilaan turvallisuuden varmistamiseksi on tärkeätä varmistaa, että potilas on oikeassa 

asennossa ennen selkänojan alas laskemista tai ylös nostamista (istuma‐asento). 

4. Pyöränlukot tulee aina kytkeä päälle kallistusta tehtäessä tai palautettaessa potilaan suurimman 

mahdollisen turvallisuuden takaamiseksi. 

5.  Ennen kallistettavan selkänojan käyttämistä tulee varmistaa, että kaatumaesteet on oikein säädetty 

pyörätuolin epävakaaksi muuttumisen estämiseksi käytön aikana. Katso kaatumaesteitä koskevat 

ohjeet tämän käyttöohjeen sivulta 48. 

 

VAARA: Tuolin tai selkänojan kallistaminen lisää tuolista putoamisen vaaraa huomattavasti, mikä voi johtaa 

vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

Kallistaminen alas‐ ja ylöspäin 

1. Avaa järjestelmän lukitus ennen kallistuksen säätämistä poistamalla lukitussokka (Kuva 23) molempien 

kallistuskahvojen lukitusreiästä. 

2. Varmista, että pyöränlukot ovat päällä ja pyörätuoli on tasaisella alustalla. 

3. Tartu tukevasti kahvoista ja paina molempia kallistuskahvoja (Kuva 24) yhtä aikaa ja hitaasti 

kaasujousten vapauttamiseksi. Näin päästään säätämään selkänojan asentoa seuraavasti: 

a. Kallistaminen alaspäin – selkänojan kulman avaamiseksi suhteessa istuinkehikkoon tapahtuu 

käyttämällä alaspäin suuntautuvaa voimaa kaasujousiin. 

b. Kallistaminen ylöspäin tapahtuu käyttämällä ylöspäin suuntautuvaa voimaa ja työntämällä 

selkänojaa pyörätuolin etuosaa kohden. 

c. Kun haluttu selkänojan kallistuskulma on saavutettu, vapautetaan molemmat säätökahvat hitaasti. 
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d. Järjestelmän lukitsemiseksi lukitussokka työnnetään lukitusreikään (Kuva 23). Molempien 

selkänojan kallistuskahvojen lukitsemista suositellaan, kun potilaalle sopiva kallistussäätö on tullut 

suoritetuksi. 
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Kallistettavan selkänojan levyjen kulmasäätö: 

 

VAROITUS: Tämän säädön tekeminen edellyttää potilaan poistumista pyörätuolista. Muussa tapauksessa 

seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema. 

1. Kallistus voi tapahtua kolmen erilaisen kallistussäätövaihtoehdon puitteissa. Ennen säädön tekemistä 

katso kallistusväliä koskevat tiedot kuvasta 25. 

2. Poista ruuvit (Kuva 25) aluslevyineen ja muttereineen 4 mm:n kuusioavaimella ja 10 mm:n 

kiintoavaimella. 

3. Käännä selkänoja haluttuun kulmaan. Jokainen reikä vastaa 65°:n kiertoa (kuva 25). 

4. Asenna ruuvit takaisin aluslevyineen ja muttereineen ja kiristä tiukalle. 

5. Toista menettely vastakkaisella puolella. 
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N. Kallistusmekanismi	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1. Käsikäyttöinen (kahva‐) kallistus 

a. Istuinkehikon kallistaminen 

i. Purista kahvasta (Kuva 26:A). 

ii. Käännä istuinkehikko haluttuun asentoon kahvoja puristettuna pitäen. 

iii. Lukitse asento kahvat vapauttamalla. 

b. Vaijerin säätäminen 

i. Avaa kiristysmutteri (Kuva 26:B) vaijerin säätökappaleesta (Kuva 26:C) 

10 mm:n ja 3/8”:n kiintoavaimella. 

ii. Kierrä vaijerin säätömutteria (Kuva 26:D) sisään tai ulos, kunnes 

vaijerin välys katoaa mutta myös siten, että nokat ovat edelleen 

tukevasti keinurungon hampaissa.  

iii. Tarkista vaijerin toiminta. Kallistusmekanismin tulisi lukittua kaikissa 

sijainneissa ilman hampaiden laahaamista. Mikäli laahausta tai 

liiallista välystä esiintyy, on koiraspuolista säätömutteria avattava 

lisää. Mikäli hampaiden kontakti häviää, on mutteria kierrettävä 

pidemmälle sisään säätökappaleeseen. 

iv. Kun vaijeri on säädetty ja toiminta tarkistettu, lukitse kiristysmutteri 

vaijerin säätökappaletta vasten vain mutteria, ei koirassäädintä tai 

säätökappaletta kiristämällä. 

c. Kahvojen lukitseminen 

i. Kahvojen lukitseminen lukitusasentoon: 

a. Tarkista kuvista 27 ja 28, minkä tyyliset selkänojaputket ja 

kahva on toimitettu tuolin mukana. 

b. Varmista selkänojan kahvoista painamalla, että tuoli on 

lukittu. 

c. Työnnä kahvaan langalla kiinnitetty sokka reikään numero 1. 

d. Varmista, ettei kahva enää avaa kallistuslukkoja kahvaa 

kevyesti puristamalla ja selkänojaputkista työntämällä. 

ii. Kahvojen lukitseminen auki‐asentoon: 

a. Tarkista kuvista 27 ja 28, minkä tyyliset selkänojaputket ja 

kahva on toimitettu tuolin mukana. 

b. Avaa kallistusmekanismi kahvoista painamalla 

selkänojaputkista pidellen ja asentoa kontrolloiden. 

c. Anna istuinkehikon kallistua, kunnes se päätyy vakaaseen 

asentoon. 

d. Työnnä kahvaan langalla kiinnitetty sokka reikään numero 2 

(Kuva 27:A ja B) 
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HUOM: Tämä ominaisuus on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan painopisteen säätämisen tarkoitukseen, 

joka käsitellään kappaleessa O: Painopisteen optimointi. 

 

VAROITUS: Ketään ei saa jättää istumaan tuoliin ilman valvontaa, kun kahvat ovat lukitsematta. Tämä voi 

johtaa pyörätuolissa istuvan henkilön vakavaan loukkaantumiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

   

1. Jalkakäyttöinen kallistus 

a. Istuinkehikon kallistaminen 

i. Paina kallistuspoljinta (Kuva 29:A) 

ii. Käännä istuinkehikko haluttuun asentoon poljin 

painettuna pitäen. 

iii. Lukitse asento poljin vapauttamalla. 

b. Kytkennän säätäminen 

i. Avaa lukitusholkkia (Kuva 29:B) siinä olevaa ruuvia 3 

mm:n kuusioavaimella. 

ii. Sijoita lukitusholkki uudelleen putken päätä vasten 

(Kuva 29:D) nokan (29:C) ollessa kiinni keinurungon 

hampaissa  ja kiristä ruuvi. 

2. Kallistuksen pysäytinkappaleet 

a. Aseta kappaleet (Kuva 30:A) kummankin runkokaaren 

(Kuva 30:B) molemmille puolille haluttuun kohtaan. 

Kappaleiden tulee mennä sisäkkäin. 

b. Sijoita painealuslevyt (Kuva 30:C) kappaleiden 

syvennyksiin. 

c. Asenna ja kiristä ruuvi (Kuva 30:D) mutterilla ja 

aluslevyllä rakennelman lukitsemiseksi. 

d. Muuttaminen edellyttää pysäytinkappaleiden 

poistamista ja uudelleen asentamista uuteen kohtaan 

yllä olevia ohjeita noudattaen. 
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HUOM: Vaijeritoimiset mekanismit edellyttävät säännöllistä huoltoa (Ks. kuva 31). 

Varmista vaijereiden osalta seuraavaa: 

 Vaijerit ovat oikein säädetyt. 

 Vaijerit on reititetty oikein. 

 Vaijerin taitokset on minimoitu kitkan vähentämiseksi. 

 Vaijerit tulee vaihtaa uusiin, mikäli niissä on taittumia tai niitä ei voida säätää. 
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O. Istuinkehikon	säädöt	

1. Istuimen säätäminen syvyyssuunnassa 

a. Irrota syvyyden säätöruuvit istuinkaukalosta 5 mm:n kuusioavaimella ja 13 mm:n kiintoavaimella, 

tai irrota istuinkaukalo (Ks. kappale W). 

b. Poista ruuvi (Kuva 32:A) 4 mm:n kuusioavaimella ja 13 mm:n kiintoavaimella muttereineen ja 

aluslevyineen istuinrungon etupuolelta (kuva 32:B) tuolin molemmilta puolin. 

c. Siirrä istuinkehikkoa sisään‐ tai ulospäin istuimen säätämiseksi syvyyssuunnassa. 

d. Asenna ruuvit uuteen kohtaan sijoittamalla ruuvit takimmaiseen reikään istuinrungon etuosassa. 

2. Painopisteen optimointi 

a. Aseta käyttäjä tuoliin kaikki ylärunkoon kiinnitettävät tarvikkeet mukana, kuten jalkatuet, reput 

jne.  

b. Kytke pyöränlukot päälle (mikäli tuolissa on sellaiset). 

c. Purista kahvoja (käsikäyttöinen kallistus) tai paina poljinta (jalkakäyttöinen kallistus). Lukitse kahvat 

tähän asentoon lukitussokkien avulla (ks. kappale N, vaihe 1‐C), tai jalkakäyttöisen kallistuksen 

tapauksessa sitomalla poljin alas nippusiteellä tai vastaavalla. 

d. Annan keinurungon asettua lepokohtaansa. Lepokohdan löytymistä voidaan tehostaa heiluttamalla 

tuolia kevyesti työntökahvoista. 

e. Tarkista kallistuskulma keinurungon sivussa olevasta kulma‐asteikosta katsomalla. Kannatinlevyn 

takareuna osoittaa kulman (Kuva 32:C). Optimaalisen toiminnan kannalta lepokulma on 17‐23°. 

Mikäli runko on tämän alueen ulkopuolella, irrota istuinkehikon aseman lukitusruuvit (Kuva 32:D) 5 

mm:n kuusioavaimella. 

f. Mikäli lepokulma on suurempi kuin 23°, vedä istuinkehikkoa tuolin etuosaa kohden, kunnes 

saavutetaan noin 20°:n lepokulma. Mikäli kehikko on alle 17°:n kulmassa, kehikkoa työnnetään 

tuolin takaosaa kohden, kunnes saavutetaan noin 20°:n lepokulma. 

g. Eri käyttäjät reagoivat eri tavoin, mutta hyvä lähtökohta on istuinkehikon siirtäminen ½” kutakin 5 

astetta kohden, jonka kulma poikkeaa 20°:sta. 

h. Kun optimaalinen asema on saavutettu, ruuvit asennetaan ja kiristetään optimaalista asemaa 

lähimpänä oleviin reikiin. Ruuvit voidaan sijoittaa istuinkehikon satulan etu‐ tai takareikään (Kuva 

32:E). 
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P. Tukipyörät	

1. Tukipyörän kannatintangon asema 

a. Irrota 8 mm:n kuusiopultti (Kuva 33:A) 13 mm:n kiintoavaimella. 

b. Siirrä tukipyörän kannatintanko (Kuva 33:B) haluttuun kohtaan varren reiät perusrungon reikiin 

kohdistaen. 

c. Asenna kuusiopultti kohdistettujen reikien läpi. Pultin mutteri on syvennyksessä perusrungon sisällä. 

d. Varmista, että molemmat puolet on säädetty samalla tavoin. 

e. Ripustimen takaosan ja vastaputken (Kuva 33:C ja 34:C) ei tule olla tukipyörän kannatintangon etuosan 

takana (Kuva 33:D) ja 34:D) kuvassa 34 esitetyllä tavalla. Mikäli näin on, toista vaiheet a.‐d., kunnes 

rakenne on kuvassa 33 esitetyn mukainen. 

HUOM: Ripustimen vastakappale voi olla tukipyörän kannatintangon takana. 

 

 

VAARA: Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa pyörätuolin kaatumiseen käytön aikana 

eteenpäin ja johtaa putoamiseen tai hallinnan menettämiseen ja edelleen vakavaan loukkaantumiseen tai 

kuolemaan. 
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1. Tukipyörän korkeuden säätäminen 

a. Poista kuusiopultti (Kuva 35:A) ja mutteri 13 mm:n 

kiintoavaimilla. 

b. Irrota tukipyörä (Kuva 35:B) ja välikeholkit (Kuva 35:C). 

c. Työnnä kuusiopultti tukipyörän haarukan halutun reiän 

läpi yhdellä puolella. 

d. Pane yksi välikeholkki kuusipultin päälle ja paina 

kuusiopultti tukipyörän läpi. 

e. Pane toinen välikeholkki tukipyörän ja pyöränhaarukan 

väliin holkki kiinnitysreiän kanssa kohdistaen. 

f. Paina kuusiopultti välikeholkin ja reiän läpi 

pyöränhaarukan vastakkaiselle puolelle. 

g. Kiristä kuusiopultti mutterin avulla. 

h. Toista menettely tuolin vastakkaisella puolella. 

Varmista, että molemmat tukipyörät on kiinnitetty 

samalla tavalla. 
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Q. Akselilevy	

1. Akselilevyn sijainnin säätäminen 

a. Poista akselilevyn ruuvit (Kuva 36:A) tuolin molemmilta puolin kahdella 13 mm:n kiintoavaimella. 

Huomioi samalla kaatumaesteen kannattimen sijainti (Kuva 36:B). 

b. Siirrä akselilevyjä (Kuva 36:C) samanaikaisesti eteen‐ tai taaksepäin, haluttuun kohtaan. 

c. Asenna akselilevyn ruuvit paikoilleen ja kiristä. 

d. Mikäli tuoli on varustettu jalkakäyttöisellä kallistuksella, on kallistuksen lukituskytkentä säädettävä 

uudelleen (ks. kappale N, vaihe 2:B). 

e. Varmista, että molemmat akselilevyt ovat samoissa kohdissa perusrungolla. 

 

 

 

VAARA: Akselilevyn säätäminen liian pitkälle eteen saattaa johtaa tuoliin, joka voi kaatua taaksepäin ja 

aiheuttaa putoamisen tai hallinnan menettämisen ja edelleen vakavan loukkaantumisen tai kuoleman. 

 

VAROITUS: Istuimen ja selkänojan välisen kulman kasvattaminen muuttaa pyörätuolin painopistettä. 

Pyörätuolin jatkuvan vakauden ylläpitämiseksi on varmistettavaa, että akselin asema on säädetty oikein. Ohjeet 

akselilevyn sijoittamiseksi löytyvät sivun yläosasta ja kuvasta 36. 

2. Akseliholkin korkeuden säätäminen 

a. Irrota kelauspyörät. 

b. Irrota akseliholkin mutteri (Kuva 37:A) ja aluslevy (Kuva 37:B) akselilevyn ulkopuolelta kahdella 30 

mm:n kiintoavaimella. 

c. Irrota akseliholkki (Kuva 37:C) akselilevystä ja asenna uudelleen halutulle korkeudelle. 

d. Asenna akseliholkin mutteri uudelleen ja kiristä. 

e. Vaihtoehtoisesti voidaan akselilevyn ruuvit irrottaa (ks. vaihe 1) ja akselilevyä siirtää ylös tai alas 1” 

akselilevyssä olevien vaihtoehtoisten reikien avulla. Alemman reikäsarjan (Kuva 37:D) käyttäminen 

aikaansaa 1” alemman istuinkorkeuden ylempään reikäsarjaan verrattuna (Kuva 37:E) tietyllä 



41 
 

akselilevyn sijainnilla. Akselilevyä ylös tai alas siirrettäessä tulee varmistaa, että kaatumaesteen 

kannatin (Kuva 37:F) liikkuu vastaavasti ylös tai alas akselilevyn mukana. Kaikkien kaatumaesteen 

kannattimen reikien tulee olla linjassa neljän akselilevyssä olevan reiän kanssa. Lisäohjeita 

kaatumaesteen kannattimen asennosta löytyy kappaleesta V. 

f. Varmista, että molemmat akseliholkit ja akselilevyt on säädetty samalla tavoin. 

 

3. Akselivälin säätäminen 

a. Avaa akseliholkin mutteria (Kuva 37:A) kahdella 30 mm:n kiintoavaimella. 

b. Kierrä akseliholkkia (Kuva 37:C) sisään ja ulos muttereista halutun pyörin välin saavuttamiseksi. 

c. Kiristä akseliholkin mutterit. 

d. Varmista, että akselietäisyys on sama tuolin molemmilla puolilla. 

e. Akselivälin muuttaminen saattaa edellyttää pyöränlukkojen siirtämistä (ks. kappale S). 
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R. Kelauspyörät	

1. Pyörien asentaminen: 

a. Paina akselin pikalukituspainiketta, jolloin lukituskuulat vetäytyvät. Huomaa painikkeen asentoero 

sisäänpainetun ja ulkoaseman välillä ja sen vaikutus akselin toisessa päässä oleviin lukituskuuliin (Kuva 

38). 

b. Liitä akseli pyörän laakeriholkkiin, jos pyörä on irti. 

c. Paina pikalukituspainiketta uudelleen ja työnnä akseli holkkiin (Kuva 38). 

d. Vapauta painike akselin lukitsemiseksi holkkiin. Jos painike ei tule kokonaan ulos eivätkä lukituskuulat 

siirry lukitusasentoon painikkeen vapauttamisen jälkeen, on akselin pituutta säädettävä (Kuva 39). 

 

2. Akseleiden säätäminen: 

a. Akselin säätämiseen tarvitaan 19 mm:n kiintoavain ulkopuolisten akselimuttereiden kiertämiseksi. 

b. Lisäksi tarvitaan 11 mm:n kiintoavain akselin vastapuolella olevien kuulalaakereiden pitelemiseksi ja 

akselin kiertymisen estämiseksi. 

c. Kun pyörä on asennettu ja akseli ei lukitu, on akselin mutteria löysättävä, kunnes lukkiutuminen 

tapahtuu, ja akseli voi lukittuna liikkua hieman sisään ja ulos. Mikäli akseli lukittuu mutta liikkuu 

hieman sisään ja ulos, jatka kohtaan d. 

d. Kierrä akselimutteria vastapäivään, kunnes se on tiukalla, ja sitten myötäpäivään 1/3 kierrosta 

kerrallaan. Tarkista jokaisen 1/3‐kierron jälkeen, onko säätö onnistunut. Tällöin akselin ei tulisi liikkua 

havaittavasti holkissa, mutta akselin vapautuspainike tulisi olla helppo painaa sisään. 
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3. Pyörien irrottaminen 

a. Pitele pyörää navan läheltä ja paina akselin ulkopäässä oleva painike sisään. 

b. Vedä pyörä ja akseli ulos akseliholkista painiketta edelleen painettuna pitäen. 

 

VAARA: Varmista, että painike on kokonaan ulkona ja sisäpuolen lukituskuulat ovat täysin kytkeytyneet ennen 

pyörätuolin käyttämistä. Muussa tapauksessa pyörä saattaa pudota paikaltaan, mikä voi johtaa vakavaan 

loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

 

Kappale R. Kelauspyörien asentaminen ja irrotus tulee lukea ja ymmärtää ennen akselin säätämistä. 
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S. Pyöränlukot	

1. Pyöränlukkojen säätäminen 

a. Avaa alustarungon asennuskappaleen alla olevaa kuusiopulttia (Kuva 40:A) 10 mm:n kiintoavaimella 

(älä irrota kokonaan). 

b. Siirrä kiinnityslevyä (Kuva 40:B) eteen‐ tai taaksepäin kunnollisen lukittumisen aikaansaamiseksi. 

c. Kiristä kuusiopultti. 

2. Pyöränlukon adapterin kääntäminen 

a. Poista mutterit (Kuva 40:C) pyöränlukon pulteista 10 mm:n kiintoavaimella ja irrota lukkomekanismi 

(Kuva 40:D). 

b. Irrota kuusiopultti (Kuva 40:E) ja mutteri (Kuva 40:F) 10 mm:n kiintoavaimilla. 

c. Käännä pyöränlukon adapteria (Kuva 40:G) eteen‐ tai taaksepäin. 

d. Asenna kuusiopultti (Kuva 40:E) ja mutteri (Kuva 40:F) ja kiristä. 

e. Asenna pyöränlukkomekanismi takaisin (Kuva 40:D) ja kiristä muttereilla (Kuva 40:C). Huomaa, että 

suuriläpimittainen aluslevy (Kuva 40:H) menee hammastetun reiän (Kuva 40:I) peittävän mutterin alle. 

Pyöränlukko tulee aina asentaa käyttämällä hammastettua reikää, jonka avulla 

pyöränlukkomekanismin etumainen pultti voi olla takapultin alapuolella, so. mikäli yksittäinen reikä on 

tuolin etupuolta kohden, asenna pyöränlukko pyöränlukkomekanismin takimmaiseen pulttiin, joka on 

ylemmässä hammastetussa reiässä. Mikäli yksittäinen reikä on tuolin takaosaa kohden, sijoita 

mekanismin etupultti alempaan hammastettuun reikään. 

f. Huomioi, että jos tuoli on varustettu avustajan jalkalukolla, ja pyöräkokoa muutetaan, on tarpeen 

hankkia uusi yhdystanko. Osa tilataan Ki Mobilityn asiakaspalvelusta. 
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3. Pyöränlukon asennuslevyn kääntäminen 

a. Irrota pyöränlukon adapterit edellisellä sivulla kuvattujen vaiheiden 2:a ja 2:b mukaisesti. 

b. Avaa kuusiopulttia (Kuva 41:A) 10 mm:n kiintoavaimella ja liu’uta pyöränlukon asennuslevy (Kuva 41:B) 

alustarungon päällä olevasta asennuskappaleesta. Toista menettely tuolin vastakkaisella puolella. 

c. Huomioi pyöränlukon asennuslevyjen sivuttaissiirtymä. Valitse sellainen pyöränlukon asennuslevyjen 

asennustapa, joka parhaiten soveltuu tuolin akseliväliin. Perusasennus tai leveä asennus (Kuva 42) 

voidaan aikaansaada vaihtamalla pyöränlukon asennuslevyt tuolin vastakkaisille puolille. Jalkalukolla 

ja/tai kaksitukisilla käsinojilla varustetussa tuoleissa tulee aina käyttää leveää asennustapaa. 

 

d. Kun asennustapa on valittu, liu’uta pyöränlukon asennuslevyt takaisin adaptereihin ja T‐uramutterit 

takaisin asennuslevyjen aukkoihin. Älä kiristä kuusiopulttia vielä. 

e. Kiinnitä pyöränlukon adapterit uudelleen oikeaan asentoon edellisellä sivulla kuvattujen vaiheiden 2:c 

ja 2:e mukaisesti. 

f. Säädä pyöränlukon asennuslevyjen asema ja kiristä kuusiopultti, kun asennuslevyn oikea sijainti n 

saavutettu. 

4. Polkimen kulman säätäminen (vain avustajan jalkalukitus) 

 

 

HUOM: Kiristä ja avaa pultteja aina vuorotellen ja vähän kerrallaan. Tämä estää ylikiristämisen, mikä voi johtaa 

kiinnitysosien jumiutumiseen, jolloin niiden avaaminen vaikeutuu.   

a. Irrota kuusiopultti (Kuva 43:A), mutteri (Kuva 43:B), 

muovinen aluslevy (Kuva 43:C) ja holkki (kuva 43:D) 10 

mm:n kiintoavaimilla pyöränlukon indeksilevystä (Kuva 

43:E) ja yhdystangosta (Kuva 43:F) tuolin molemmilta 

puolin. 

b. Valitse uusi reikä osien kiinnittämistä varten. 

c. Kiristä osat uudelleen, varmistaen että muovinen aluslevy 

(Kuva 43:C) tulee indeksilevyn (Kuva 43:E) ja yhdystangon 

(Kuva 43:F) väliin. Huomioi, että kuusiopultin kanta tulee 

asentaa tuolin ulkosivua kohden. 
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T. Rumpujarru	

1. Jarrun käyttäminen 

a. Jarrut kytketään päälle puristamalla jarrukahvoja (Kuva 44:A) 

molemmilla puolin. Kumpaakin puolta käytetään itsenäisesti, ja 

jarrutustehoa voidaan säädellä puristusvoiman välityksellä. 

b. Jarrut vapautetaan päästämällä ote kahvoista. 

c. Pysäköintijarrutoiminnon kytkemiseksi molempia jarrukahvoja 

puristetaan ja kahvan tyvessä oleva lukitusvipu (kuva 44:B) 

käännetään päälle etusormella. Pysäköintijarru jää päälle, kun 

jarrukahvat vapautetaan vipua painettuna pitäen. 

d. Pysäköintijarru vapautetaan jarrukahvoja puristamalla, kunnes 

jousitetut lukitusvivut napsahtavat pois päältä. Jarrut kytkeytyvät 

pois päältä, kun kahvat vapautetaan. 

2. Jarrun säätäminen 

a. Avaa säätöyksikössä (Kuva 45:B) oleva kiristysmutteri (Kuva 45:A) 

10 mm:n kiintoavaimella. Kierrä säädintä auki jarrutustehon 

lisäämiseksi tai kiinni sen vähentämiseksi. 

b. Jarru suositellaan säädettäväksi siten, että jarru aluksi hieman 

laahaa pyörän pyöriessä. Sitten säädintä kierretään sisään noin ½ 

kierrosta tai sen verran kuin on tarpeen laahauksen poistamiseksi 

kokonaan. 

c. Kiristä mutteri säädön lukitsemiseksi. Toista menettely tuolin 

toisella puolella. 

3. Akseliholkin aseman säätäminen 

a. Irrota molemmat pyörät. Avaa akseliholkin mutteria (Kuva 46:A) 

aluslevyineen 24 mm:n kiintoavaimella. Toista menettely tuolin 

toisella puolella. 

b. Siirrä molemmat jarruyksiköt haluttuun asemaan. 

c. Asenna akseliholkin aluslevy ja mutteri takaisin ja kiristä mutteri. 

d. Rumpujarrun vaijereiden säätäminen saattaa olla tarpeen 

akseliholkin paikan muuttamisen jälkeen. 

e. Tukipyörän asemaa on myös säädettävä saman verran kuin 

akseliholkkia. Varmista, että kun istuinkehikko on 0° kallistuksessa, 

istuinkorkeus on tuolin etupuolelta mitattuna ¼”:n sisällä tuolin 

takaa mitatusta istuinkorkeudesta. Säädä tukipyörää tai 

akseliholkkia tarpeen mukaan. 

 

HUOM: Akseliholkin aseman säätöä ei tehdä rumpujarruvarustuksen 

yhteydessä. 
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U. Rungon	leveys	

1. Rungon leveyden säätäminen 

a. Poista selkänojan pehmuste. 

b. Mikäli tuoli on varustettu istuinlevyllä, poista se ja säädä uuteen leveyteen (ks. kappale W). 

c. Poista kaikkien poikittaistankojen levennysputkissa olevat ruuvit – alustarunko (Kuva 47:A), akselilevy 

(Kuva 47:B), istuinkehikko (Kuva 47:C), keinurunko (Kuva 47:D), kallistuksen lukitusmekanismi (Kuva 

47:E) ja kallistussäädettävä työntökahva/irrotettava työntökahva (Kuva 47:F) (mikäli sisältyy 

varustukseen). Kaksi 10 mm:n kiintoavainta tarvitaan kohtiin 1, 2 ja 3, kaksi 8 mm:n kiintoavainta 

kohtiin 4 ja 5, ja 4 mm:n kiintoavain kohtaan 6. 

d. Säädä tuolin leveys halutuksi, laajennusputkissa/tangoissa olevat reiät kohdistaen. 

e.  Asenna kaikki ruuvit/mutterit/aluslevyt laajennusputkien reikiin, mutta ÄLÄ KIRISTÄ. 

f. Kun kaikki ruuvit on asennettu paikoilleen, aseta tuoli tasaiselle alustalle pyörät asennettuna. Varmista, 

että kaikki poikittaisputket tulevat tuolin keskelle (työntökahva/irrotettava työntökahva on ½” sivussa 

tietyillä tuolileveyksillä). 

g. Kiristä kaikki putkien kiinnitykset. Varmista, että tuoli kallistuu helposti. 

h. Mikäli kallistettaessa ilmenee jumiutumista, löysennä akselilevyä/alustarunkoa ja keinurunkoa, kallista 

keinurunkoa 2‐4 kertaa siten, että tuoli kohdistaa itse itsensä ja kiristä kiinnitysosat keinurungon tangot 

viimeisenä. 

 

   



48 
 

V. Kaatumaesteet	

1. Kaatumaesteiden kääntäminen ylös 

a. Vedä kaatumaestettä (Kuva 48:A) taaksepäin lukitusnastojen (Kuva 48:B) vapauttamiseksi. 

b. Käännä kaatumaesteet ylös. 

c. Lukitse kaatumaeste uudelleen lukitusnastoihin varmistaen, että nastat menevät 

kohdistushahloihin. 

2. Kaatumaesteiden irrottaminen 

a. Paina kaatumaesteissä olevia painikkeita (Kuva 48:C). 

b. Poista kaatumaeste kannattimestaan suoraan taaksepäin vetämällä. 

c. Uudelleen asentamiseksi painikkeet painetaan sisään ja kaatumaesteet työnnetään takaisin 

kannattimiin, kannattimen reiät etumaisen pidäkepainikkeen kanssa kohdistaen. 

3. Säätäminen istuinkorkeuden mukaiseksi 

a. Irrota poikittaispultti (Kuva 48:D) korkeudensäätöosasta (Kuva 48:E) 4 mm:n kuusioavaimella ja 

10 mm:n kiintoavaimella. 

b. Siirrä korkeudensäätöosaa tarpeen mukaan ylös‐ tai alaspäin, säätöosassa olevat reiät 

kaatumaesteen putken reikien kansa kohdistaen. Kaatumaesteen pyörän alareunan tulisi olla 

1,5‐2”:n (3,8‐5,1 cm) etäisyydellä maasta. 

c. Asenna poikittaispultti takaisin korkeudensäätöosan läpi ja kiristä 

d. Toista menettely tuolin toisella puolella. Varmista, että kaatumaesteet on säädetty samalla 

tavoin tuolin molemmilla puolilla. 

 

 

 

   



49 
 

W. Istuinlevy	

 

 

 

 

 

 

3.   Pituuden säätäminen 

a. Poista kaikki neljä kupukantaruuvia (kuva 49:F) istuinlevyn keskeltä 5 mm:n kuusioavaimella. 

b. Avaa kaikkia neljää kupukantaruuvia (Kuva 49:A) istuinlevyn kiristimistä (Kuva 49:C) 5 mm:n 

kuusioavaimella. 

c. Siirrä istuinlevyä eteen‐ tai taaksepäin sopiviin reikiin kohdistaen, joiden avulla saadaan aikaan haluttu 

pituus. 

d. Asenna kupukantaruuvit (kuva 49:F) takaisin ja kiristä mutterit. 

e. Korjaa istuinlevyn paikka istuinkehikon päälle tarpeen mukaan ja kiristä kupukantaruuvit (kuva 49:A) 

kiristimiin. 

4. Leveyden säätäminen 

HUOM: Istuinlevyn leveyttä voidaan säätää 2” leveämmäksi parillisille leveyksille ja 1” leveämmäksi 

parittomille leveyksille. Tätä suuremmat leveyssäädöt edellyttävät uusien istuinalustojen hankkimista. 

Kääntykää Ki Mobilityn asiakaspalvelun puoleen. 

a. Poista istuinlevy (ks. vaihe 1 yllä) ja säädä tuolin leveys halutuksi (ks. kappale U). 

b. Kohdista istuinlevyn kiristimien reiät haluttujen istuinkaukalossa olevien reikien kanssa suuremman 

kehikkoleveyden aikaansaamiseksi. 

c. Asenna kupukantaruuvit ja mutterit istuinlevyn kiristimien läpi ja kiristä (ks. vaihe 2 yllä). 

   

1. Irrotus 

a. Poista kupukantaruuvit (kuva 49:A) istuinlevyn kulmista 5 

mm:n kuusioavaimella. 

b. Irrota istuinlevy (Kuva 49:B), istuinlevyn kannattimet (Kuva 

49:C), istuinlevyn kiristimet (Kuva 49:D) ja mutterit (Kuva 49:E) 

istuinputkista. 

2. Asentaminen 

a. Aseta istuinlevy istuinkehikon päälle. 

b. Liu’uta yksi istuinlevyn kannatin (Kuva 49:C) istuinputken 

päälle ja liitä istuinlevyn kiristin (Kuva 49:D) kannattimen 

päälle istuinputken ympäri. Pitele mutteria (Kuva 49:E) 

kiristimen kolossa kuvassa esitetyllä tavalla ja kierrä 

kupukantaruuvi (Kuva 49:A) istuinlevyn läpi kiristimeen. Toista 

menettely jokaisen kulman kohdalla. 

c. Säädä istuinlevy siten, että se on tuolin suuntainen ja 

halutussa kohdassa siten, että levyn etureuna on noin 1 cm 

jalkatuen ripustintangon takana. 

d. Kiristä kaikki neljä kupukantaruuvia 5 mm:n kuusioavaimella, 

kun asento on kohdallaan. 
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X. Laakerointi	

 

 

 

f. Kohdista laakeriakselin reikä alustarungon etumaisen laakerilevyn reikään (Kuva 50:G) ja työnnä 10x50 

mm:n (Kuva 50:B) laakakantaruuvi akselin läpi. 

g. Asenna aluslevyt (Kuva 50:H) ja lukkomutteri (Kuva 50:A) takaisin laakakantaruuvin päälle 

sormikireyteen. 

h. Toista vaiheet d‐g tuolin vastakkaisella puolella. 

i. Asenna laakeriakseli kahden lisälaakerin reikien läpi välikeholkki (Kuva 50:F) niiden välissä, kuten 

edellä vaiheessa e. 

j. Työnnä 10x60 mm:n (Kuva 50:C) laakakantaruuvi takimmaisen laakerilevyn reikien läpi (Kuva 50:I) 

kuvassa esitetyllä tavalla. Toista tuolin vastakkaisella puolella. 

k. Aseta keinurunko molempien laakerisarjojen päälle siten, että keinurungon alla oleva kohouma osuu 

laakerointivälikkeiden väliseen uraan.  Asenna saranaholkki (Kuva 50:J) laippa laakeria kohden ja 

saranalevy (Kuva 50:K) saranaholkin päälle pidikelaakeri keinurungon uran sisään upotettuna. Kiinnitä 

aluslevyllä (Kuva 50:E) ja lukkomutterilla (Kuva 50:A). Toista tuolin vastakkaisella puolella. 

   

1. Laakereiden vaihto (suositellaan vain pätevän mekaanikon 

tehtäväksi) 

a. Avaa ja irrota kaikki neljä laakereiden lukkomutteria 

(kuva 50:A) 17 mm:n kiintoavaimella ja 6 mm:n 

kuusioavaimella. 

b. Poista laakakantaruuvit (Kuva 50:B ja C) 

laakerointirakennelmista. 

c. Irrota kaikki laakerointirakennelman osat tuolista. 

d. Työnnä laakerin akseli (Kuva 50:E) uusien 

laakereiden/välikkeiden kanssa yhden laakeri/välike‐

rakennelman läpi kuvassa esitetyllä tavalla. 

e. Aseta akseli laakerin/välikkeen kanssa keinurungossa 

olevan aukon läpi ulkopuolelta ja välikeholkki (Kuva 50:F) 

ja toinen laakeri/välike akselin päälle. Laakerin 

välikkeiden ”nenien” tulisi olla vastakkain. 
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Y. Hengityslaitteen	ja	akun	teline	

1. Käyttöohjeet: 

Käänny valtuutetun Ki Mobility –jälleenmyyjän puoleen sen varmistamiseksi, että hengityslaitteen ja akun 

teline ovat niihin kiinnitettäville laitteille tarkoituksenmukaiset. 

Hengityslaitteen ja akun telineen säädöt kuluvat ainoastaan valtuutetun Ki Mobility –jälleenmyyjän 

suoritettaviksi. 

2. Ohjeet kuljetuskäyttöä varten: 

Tätä pyörätuolia istuimena moottoriajoneuvossa käytettäessä on kaikki hengityslaitteen ja akun telineeseen 

kiinnitetyt esineet irrotettava ja tuettava asianmukaisesti erikseen. Vain valtuutetut jälleenmyyjät saavat 

asentaa, poistaa tai säätää hengityslaitteen ja akun telineen komponentteja. 

 

VAARA: Hengityslaitteen ja akun telineeseen kiinnitettyjen esineiden irrottamatta ja moottoriajoneuvoon 

erikseen tukematta jättäminen saattaa onnettomuustapauksessa johtaa näiden esineiden muuttumiseen 

vaarallisiksi lentäviksi esineiksi. Seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema. 

Z. Happipullon	pidike	

1. Käyttöohjeet: 

Tämä happipullon pidike on suunniteltu happisylintereiden kiinnittämiseksi pyörätuoliin. Varmista, että pullo 

on hyvin paikallaan pidikkeen pohjalla ja kiristetty paikoilleen siten, ettei pulloa voida vetää ulos. 

Happipullot voivat olla vaarallisia. Pullon myyjän antamia ohjeita tulee ehdottomasti noudattaa. 

 

VAARA: Näiden ohjeiden ja happipullon toimittajalta saatujen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa 

vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 
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VI.	KUNNOSSAPITO	

A. Pyörätuolin	tarkastaminen	

Säännöllinen ja rutiininomainen tarkastaminen pidentää pyörätuolinne käyttöikää ja parantaa samalla sen 

toimintakykyä. Pyörätuolin korjaukset ja osien vaihdot kuuluvat valtuutetun Ki Mobility –jälleenmyyjän pätevän 

mekaanikon tehtäväksi. 

1. Yleistarkastukset 

a. Puhdista pyörätuoli vähintään kerran kuukaudessa. Tuolin puhdistaminen saattaa olla tarpeen 

useammin, jos sitä käytetään likaantumista aiheuttavissa ympäristöissä, kuten työpaikalla. 

b. Tarkasta, että kaikki kiinnitysosat on kiristetty tiukalle. Ellei toisin mainita, kiinnitysosat tulee kiristää 

arvoon 4,5 Nm. 

c. Tarkasta renkaat ja tukipyörät: 

 Tarkasta, ovatko renkaat kuluneet. Renkaat on vaihdettava, mikäli kulutuspinta on kulunut pois 

tai siinä on seisontalitistymiä tai näkyviä halkeamia. 

 Mikäli tuolissa on venttiilillä varustetut paineilmarenkaat, tarkista paine ja säädä renkaan 

sivussa mainittuun paineeseen. 

 

VAARA: Kuluneet renkaat on vaihdettava uusiin. Pyöränlukot eivät pidä kunnolla, mikäli renkaan sivuun 

merkittyä painetta ei ylläpidetä. Seurauksena voi olla putoaminen tai hallinnan menettäminen ja edelleen 

vakava loukkaantuminen ja kuolema. 

d. Tarkasta, ettei pinnapyörissä ole löysiä pinnoja. 

e. Tarkasta pyöränlukot. Renkaiden kuluessa myös pyöränlukkoja on säädettävä. Katso kappale S. 

Pyöränlukot. 
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B. Rutiininomainen	kunnossapito	
 

1. Viikoittain: 

a. Tarkista pyöränlukot sen varmistamiseksi, että ne on säädetty oikein. 

b. Tarkista akseliholkit sen varmistamiseksi, että akseliholkin mutterit ovat kireällä. 

c. Tarkista löytyykö katkenneita, taipuneita tai löysiä pinnoja. 

d. Tarkista, että tukipyörät pyörivät vapaasti. 

e. Tarkista, onko renkaissa ja tukipyörissä kuluneita kohtia. 

f. Tarkista, että paineilmarenkaissa on oikea ilmanpaine. 

g. Pyyhi keinurungon liukupinnat kostealla liinalla. 

h. Säädä kallistuksen vaijeri kallistuksen lukitustoiminnon moitteettoman toiminnan varmistamiseksi 

(Ks. kappale V., osa N, vaihe 1:B tai 2:B) 

i. Tarkista rullalaakereiden kunnollinen toiminta ja mahdollinen kuluneisuus. 

2. Kuukausittain: 

a. Tarkista kelauspyörien akselit ja tarvittaessa kiristä. 

b. Tarkista, onko tukipyörän laakereihin kertynyt hiuksia ja poista tarvittaessa. 

c. Tarkista pyöränlukot sen varmistamiseksi, että mekanismi on tukeva ja pyöränlukot tarttuvat 

kunnolla renkaisiin. 

d. Tarkista, että kaikki kiinnitysosat ovat tukevasti kiinni ja kireällä. 

e. Tarkista, ettei rungossa ole muodonmuutoksia, vikoja, halkeamia, kolhuja tai taipumia. Nämä 

voivat viitata rungon väsymiin, jotka voivat johtaa tuolin vikaantumiseen. Tuolin käyttö on tällöin 

välittömästi lopetettava ja otettava yhteys valtuutettuun Ki Mobility –jälleenmyyjään.  

3. Vuosittain: 

a. Tarkastuta ja säädätä pyörätuoli pätevällä mekaanikolla. 

 

VAROITUS: Säätöjen tekemisen jälkeen ja ennen pyörätuolin käyttämistä tulee varmistaa, että kaikki 

kiinnitysosat ovat tukevasti kiinni, koska muussa tapauksessa seurauksena voi olla loukkaantuminen tai 

vaurioituminen. 

 

HUOMIO: Älä ylikiristä kiinnitysosia, koska se voi vahingoittaa runkoa. 

 

VAARA: Näiden ohjeiden lukematta tai noudattamatta jättäminen voi johtaa putoamiseen tai hallinnan 

menettämiseen ja edelleen käyttäjän tai muiden vakavaan loukkaantumiseen. 
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C. 	Puhdistaminen	

1. Akselit ja pyörät 

a. Puhdista akseleiden ja pyörien alue VIIKOITTAIN kostealla pyyhkeellä. 

b. Tukipyörän holkkiin kertyy hiuksia ja nukkaa. Pura tukipyörön holkki kuuden kuukauden välein sen 

puhdistamiseksi siihen kiertyneistä hiuksista. 

HUOM: Älä käytä WD‐40:a tai muuta sisään tunkeutuvaa öljyä tähän pyörätuoliin, sillä ne aiheuttavat 

suljettujen laakereiden tuhoutumisen. 

HUOM: Älä käytä tukipyöriin tai renkaisiin mitään kemiallisia puhdistusaineita. 

2. Verhoilu 

a. Ainoastaan käsinpesu (konepesu voi vaurioittaa kangasta). 

b. Ainoastaan ripustuskuivaus. ÄLÄ kuivaa koneellisesti; kuivausrummun lämpö vaurioittaa kangasta). 

 

 

VAROITUS: Näiden ohjeiden lukematta tai noudattamatta jättäminen voi johtaa pyörätuolin vaurioitumiseen, 

käyttäjän putoamiseen tai hallinnan menettämiseen ja edelleen käyttäjän tai muiden vakavaan 

loukkaantumiseen. 

D. Säilytys	

a. Pyörätuolin ollessa käyttämättömänä se tulee pitää puhtaassa ja kuivassa tilassa. Muussa tapauksessa 

tuolissa voi tapahtua ruostumista ja/tai korroosiota. 

b. Mikäli tuoli on ollut varastoituna enemmän kuin muutaman viikon ajan, tulee varmistaa, että se toimii 

moitteettomasti. Kaikki kohdassa A, Pyörätuolin tarkastaminen mainitut kohteet tulee tarkastaa ja 

tarvittaessa huoltaa. 

c. Mikäli tuoli on ollut varastoituna enemmän kuin kahden kuukauden ajan, se tulee huollattaa ja 

tarkistuttaa valtuutetulla jälleenmyyjällä ennen käyttöönottoa. 

 

VAROITUS: Näiden ohjeiden lukematta tai noudattamatta jättäminen voi johtaa pyörätuolin vaurioitumiseen, 

käyttäjän putoamiseen tai hallinnan menettämiseen ja edelleen käyttäjän tai muiden vakavaan 

loukkaantumiseen. 
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VII.	VIANETSINTÄ	

A. Oireet	ja	korjaustoimenpiteet	

Optimaalisen toiminnan varmistamiseksi Focus CR –pyörätuolinne tarvitsee ajoittaista säätämistä. Seuraavalla 

sivulla on luettelo mahdollisista oireista, joita saattaa ilmetä pyörätuolia säädettäessä, sekä yksi tai useampia 

ratkaisuja kullekin oireelle. Vianetsinnässä paras tapa on kokeilla yhtä ratkaisutapaa kerrallaan ennen 

seuraavaan siirtymistä. Mikäli oireet eivät poistu, tuoli suositellaan toimitettavaksi valtuutettuun 

huoltokeskukseen korjausta varten. 

Vianetsintätaulukko on seuraavalla sivulla. 
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Oireet
 
 
Korjaustoimenpiteet 

Tuoli ei 
kulje 
suoraan 

Löysyyttä 
tuolissa 

Hidasliik‐
keisyyttä 
kääntyessä 

Tukipyörä 
ei 
kosketa 
lattiaa 

Tukipyörä 
väpättää 

Vinkunaa 
ja kolinaa 

Ei 
kallistu/ 
kolisee 
kallistet‐
taessa 

Kallistus 
vaikeaa 

Tuoli 
kallistuu 
liian 
nopeasti 
ja 
palautuu 
hankalasti 

Tuolin 
kallistaminen 
on vaikeaa ja 
palautuu 
liian 
nopeasti 

                   

Lisää välikelevy tukipyörän 
kannattimen pyöränholkin 
alalaakerin väliin tuolin 
vasemmalla tai oikealla 
puolella. 

                   

Varmista, että kaikki 
rengaspaineet ovat oikeat 
ja samat molemmilla 
puolin. 

                   
Varmista, että kiinnitykset 
ovat tiukalla. 

                   
Käytä Teflon®‐pohjaista 
voiteluainetta (Tri‐Flow®) 
rungon osien välillä. 

                   

Varmista, että 
vaijeri/jalkakallistus‐
mekanismi on säädetty ja 
nokat irtoavat hampaista 
(ks. kappale V.N.1.b tai 
V.N.2.b). 

                   
Tarkista rullalaakereiden 
kuluneisuus (Kappale V.X.) 

                   

Tarkista keinurungon 
laakeripinnat vaurioiden 
osalta. Puhdista 
tarvittaessa. 

                   
Optimoi painopisteen 
säätö (kappale V.O.2). 
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VIII.	Takuu	

Ki Mobility myöntää tämän pyörätuolin rungolle, ripustimille, kallistusmekanismille (sis. laakerit) ja 

pikalukitusakseleille alkuperäisen ostajan elinikäisen takuun materiaali‐ ja valmistusvirheiden osalta. Kaikilla 

muilla tämän pyörätuolin osilla ja komponenteilla on materiaali‐ ja valmistusvirheiden osalta yhden vuoden 

takuu ensimmäisestä ostopäivästä. 

Takuun rajoitukset 

1. Takuu ei kata: 

a. Kuluvia osia: verhoilu, renkaat, käsinojien pehmusteet, putket, käsinojat ja työntökahvojen 

otepinnat. 

b. Vaurioita, jotka aiheutuvat laiminlyönnistä, väärinkäytöstä tai epäasianmukaisesta asennuksesta tai 

korjauksesta. 

c. Vaurioita, jotka aiheutuvat painorajoituksen ylittämisestä. 

2. Tämä takuu ei ole voimassa, jos tuolin alkuperäinen sarjanumerokilpi poistetaan tai sitä muutetaan. 

3. Tämä takuu ei ole voimassa, jos alkuperäistä tuolia on muutettu alkuperäisestä ja muutoksen katsotaan 

johtaneen vikaantumiseen. 

4. Tämä takuu koskee vain USA:ta ja Kanadaa. Tietoa mahdollisista kansainvälisistä takuista saatte 

jälleenmyyjältänne. 

Ki Mobilityn vastuut 

Ki Mobility on velvollinen ainoastaan vaihtamaan tai korjaamaan takuun alaiset osat harkintansa mukaisesti. 

Muita keinoja, suoria tai epäsuoria, ei ole. 

Käyttäjän vastuu 

a. Tiedon antaminen Ki Mobilitylle valtuutetun jälleenmyyjän välityksellä ennen takuuajan päättymistä 

palautusluvan saamiseksi takuun alaisten osien palautusta tai korjausta varten. 

b. Valtuutetun palautuksen hoitaminen jälleenmyyjän toimesta, rahti ennalta maksettuna osoitteeseen: 

Ki Mobility 

5201 Woodward Drive 

Stevens Point, WI 54481 

c. Korjauksesta tai osien asentamisesta aiheutuvien työkustannusten maksaminen. 

 

 


